

ПРЕСС-РЕЛИЗ


KLEEMANN расширяет программу грохотов новыми крупногабаритными установками 

Для эффективной обработки больших объёмов загружаемого материала Kleemann предлагает два новых мобильных сортировочных грохота с производительностью по загрузке до 750 т/ч.

MOBISCREEN MS 1202 или MS 1203 доступны в комплектации с двумя/тремя ситами с рабочей поверхностью 12 м² (верхняя/средняя дека) и 11 м² (нижняя дека). Благодаря такому оснащению их часовая производительность доходит до 750 тонн. Но чем же ещё отличаются эти сортировочные установки помимо своей максимальной производительности? Айко Фишер, менеджер по разработкам грохотов в компании Kleemann, полагает: «Чтобы обеспечить столь высокую производительность, нужно оптимизировать поток материала. С этой целью в компании Kleemann решили увеличить ёмкость загрузочного бункера до 10 м³. Теперь загрузка этих грохотов возможна как с дробильной установки, так и с помощью большого колёсного погрузчика. Хотя при загрузке колёсным погрузчиком и возникают определённые перерывы по ходу наполнения, большой объём бункера обеспечивает непрерывную подачу материала для грохочения. Загрузочные и разгрузочные транспортёры соответствующей ширины гарантируют беспрепятственное прохождение материала через всю сортировочную установку. В свою очередь, мощный дизельный двигатель заботится о том, чтобы техника работала как часы».

Функции регулировки для высокого качества продукции
«Помимо чисто мощностных характеристик нельзя забывать и о самом важном — возможности регулировки угла наклона грохота и амплитуды с учётом загружаемого сырья и его свойств. Наряду с выбором подходящих сит правильный выбор этих рабочих параметров также определяет как общую производительность установки, так и качество конечного продукта», — рассказывает Фишер.

Оба грохота можно использовать вместе с дробильными установками Kleemann серий EVO и PRO. Фишер: «Чем меньше граница разделения фракций и чем выше требуемое качество конечного продукта, тем больше должна быть рабочая поверхность. Всё довольно просто».

Мощные приводы
Как и другие сортировочные установки серии MOBISCREEN, грохоты MS 1202/MS 1203 приводятся в действие высокопроизводительными гидроагрегатами. С опцией Dual Power они могут работать только от электропривода, что, в свою очередь, повышает эффективность их применения, а также снижает шумовую нагрузку и выбросы ОГ в окружающую среду.

Гибкость в эксплуатации — большой выбор сит и удобство при транспортировке 
Для универсального применения Kleemann предлагает широкий выбор сит с ячейками разной формы (квадратная/прямоугольная/струна) из подходящих материалов (сталь/пластик). Чтобы обеспечить универсальность применения этих установок не только в части их прямого назначения, но и места эксплуатации, очень важными условиями являются удобство транспортировки и быстрое время сборки/разборки грохотов. И в этом отношении MS 1202/MS 1203 также приятно удивляют — ведь это одни из самых габаритных в мире мобильных сортировочных установок, которые можно транспортировать, не разбирая.


Kleemann GmbH — это предприятие в составе Wirtgen Group, развивающегося международного объединения предприятий машиностроительной промышленности. К их числу относятся такие авторитетные марки, как Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven с главными заводами в Германии и местными производствами в Бразилии, Китае и Индии. Обслуживание клиентов по всему миру осуществляют 55 центров продаж и обслуживания.
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	Высокая производительность
Мобильные сортировочные установки MS 1202 и MS 1203 производительностью до 750 т/ч гарантируют высокую эффективность грохочения.



	
	

	


За подробной информацией обращайтесь:
KLEEMANN GmbH
Mark Hezinger (Марк Хецингер)
Manfred-Wörner-Straße 160
73037 Göppingen
Германия

Тел.: +49 (0) 7161 206-0
E-mail: mark.hezinger@kleemann.info
www.kleemann.info
	







image3.png




image6.wmf

image7.wmf

image4.wmf

image5.png
WIRTGEN GROUP COMPANY




