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克磊镘 | 可持续使用的新一代 EVO2 系列设备

兼具环保和经济性的解决方案

颚式破碎设备MOBICAT MC 110（i）EVO2和圆锥式破碎设备 MOBICONE MCO 90（i）EVO2 配备高效的破碎机直接驱动装置，具有整体驱动理念，为实现更高经济性奠定了基础。

破碎机直接驱动，配备电力辅助驱动，节油且降噪
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]新一代 EVO2 系列的两款设备都配备了获得专利的动力系统。破碎主机可以直接通过可靠的液力耦合器驱动，因而非常省油。振动喂料机、双层振动预筛分机或卸料皮带等输料部件均采用电驱动。坚固且易于接近的变速箱确保了高效的动力传输，不仅可以高效工作，还可以实现理想的防尘效果。这在很大程度上可以避免停机。根据功率和负载调节的风扇驱动也确保了设备的运行更经济、噪音更小。在ECO模式下，怠速阶段的油耗和磨损可以进一步得到降低。这些设备可以选配高温套包（-15 至 +50°C）或低温套包（-25 至 +40°C）。低温套包含有一个带有方便的定时器功能的自主辅助发热器。

环保型施工，更低噪音以及更少粉尘
在新的驱动理念中，散热器风扇的转速以及冷却能力可自动控制，从而显著降低了噪音。此外，散热器空气流动较少，减少了粉尘吸入，因此，对操作手来说，在设备附近工作也更为舒适。
经常在市区使用的颚式破碎设备 MOBICAT MC 110（i）EVO2 还可选配降噪套包。该套包可显著降低噪音，施工人员甚至可以在没有特殊听力保护的情况下进行工作 — 这取决于加工的材料、其他环境条件和当地法规。

为了减少粉尘，设备在破碎主机入口和主卸料皮带处标配喷嘴和相应的技术基础设施。因此可以使用可选的水泵或外部水源（若有的话）。此外，可选配的皮带机罩也有助于改善破碎过程中的空气质量。

这些措施对设备操作手、施工现场的其他外围设备、周围居民以及环境都十分有益。

照片：


KL_EVO2_drive_concept 克磊镘 EVO2 驱动理念
获得更高经济性的缘由：克磊镘新一代 EVO2 系列设备得到优化的破碎主机直接驱动装置。
备注：这些图片仅作预览使用。如需印刷发行，请从维特根集团网站下载 300 dpi 的高分辨率图片。
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