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Kleemann | Sürdürülebilir kullanım için yeni EVO2 nesli

Çevre dostu ve ekonomik çözüm

Verimli kırıcı MOBICAT MC 110(i) EVO2 çeneli kırıcı doğrudan tahrikiyle ve MOBICONE MCO 90(i) EVO2 konik kırıcı, yüksek karlılığın temelini oluşturan bütünsel bir tahrik konseptine sahiptir. 

Elektrikli yardımcı tahrikli kırıcı doğrudan tahrik - yakıt açısından verimli ve sessiz
Yeni EVO2 neslinin her iki makinesi de patentli bir aktarma organı ile donatılmıştır. Kırıcı, hidrolik kavrama aracılığıyla doğrudan ve dolayısıyla yakıt açısından çok verimli bir şekilde çalıştırılır. Vibrasyonlu besleyici, iki katlı ön elek veya tahliye konveyörü gibi konveyör bileşenleri tamamen elektriklidir. Sağlam ve kolay erişilebilir bir şanzıman, yalnızca yüksek verimlilikle çalışmakla kalmayıp aynı zamanda tozdan da iyi korunan verimli güç aktarımı sağlar. Arıza süreleri büyük ölçüde önlenebilir. Güç ve yüke bağlı fan tahriki ayrıca düşük gürültülü ve ekonomik çalışma sağlar. ECO modunda yakıt tüketimi ve rölantideki aşınma ve yıpranma daha da azaltılabilir. Tesis opsiyonel olarak bir sıcak iklim paketi (-15 ila + 50 °C) veya soğuk iklim paketi (-25 ila +40 °C) ile donatılabilir. Soğuk iklim paketi, uygun bir zamanlayıcı işlevine sahip kendi kendine yeten bir park ısıtıcısına sahiptir. 

Çevre dostu çalışma - daha az gürültü ve toz
Yeni tahrik konseptinde, soğutma fanının hızı ve dolayısıyla soğutma kapasitesi de otomatik olarak kontrol ediliyor, bu da gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltıyor. Daha az hareket eden daha soğuk hava nedeniyle daha az toz girişine ek olarak, makineye yakın çalışmak operatör için de çok daha rahattır.
Kentsel alanlarda da sıklıkla kullanılan MOBICAT MC 110(i) EVO2 çeneli kırıcı için isteğe bağlı bir gürültü koruma paketi de mevcuttur. Bu şekilde daha da azaltılan gürültü seviyesi, işlenecek malzemeye, diğer çevresel koşullara ve yerel düzenlemelere bağlı olarak özel işitme koruması olmadan çalışmayı bile mümkün kılar. 

Tozu azaltmak için makineler örn. kırıcı girişi ve kırıcı tahliye konveyöründe standart olarak su jetleri ve buna uygun teknik altyapı ile donatılmıştır. Bu, isteğe bağlı olarak temin edilebilen bir su pompasının veya varsa harici bir su kaynağının kullanılmasına izin verir. Opsiyonel olan bant muhafazası da kırma sırasında hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. 

Bu önlemler makine operatörüne, şantiyedeki diğer çevresel cihazlara, çevredeki nüfusa ve çevreye fayda sağlar.

Fotoğraflar:
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Yüksek karlılığın temeli: Kleemann'ın yeni EVO2 neslinin optimize edilmiş doğrudan kırıcı tahriki.
Uyarı: Bu fotoğraflar yalnızca önizleme amaçlıdır. Yayınlarda baskı yapmak için, lütfen Wirtgen Group web sitesinden indirilebilen 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
Daha fazla bilgi için:

WIRTGEN GROUP
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53578 Windhagen
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