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Kleemann | Jaunā EVO2 paaudze ilgtspējīgai lietošanai

Videi draudzīgs apvienojumā ar ekonomisku risinājumu

Žokļtipa drupinātājam MOBICAT MC 110(i) EVO2 un konusveida drupinātājam MOBICONE MCO 90(i) EVO2 ar efektīvu drupinātāja tiešo piedziņu ir holistiska piedziņas koncepcija, kas nodrošina augstu izmaksu efektivitāti. 

Drupinātāja tiešā piedziņa ar elektrisko palīgdzinēju - ekonomisks degvielas patēriņš un klusa darbība
Abas jaunās EVO2 paaudzes mašīnas ir aprīkotas ar patentētu spēka pārvadu. Drupinātājs tiek darbināts tieši, un tādējādi ar augstu degvielas patēriņa efektivitāti, izmantojot uzticamu hidraulisko savienojumu. Transportēšanas sastāvdaļas, piemēram, vibrējošais padevējs, divstāvu priekšsiets vai izlādes konveijeri, ir pilnībā elektriski. Izturīga un viegli pieejama transmisija garantē efektīvu jaudas pārvadi. Tas ne tikai darbojas ar augstu efektivitātes līmeni, bet arī nodrošina ideālu aizsardzību pret putekļiem. Lielā mērā var izvairīties no dīkstāvēm. No jaudas un slodzes atkarīgā ventilatora piedziņa nodrošina arī zemu trokšņu līmeni un ekonomisku darbību. Darbība “EKO” režīmā var papildus samazināt degvielas patēriņu, kā arī nodilumu dīkstāves laikā. Iekārtas pēc izvēles var aprīkot ar siltuma paketi (-15 līdz +50 °C) vai aukstuma paketi (-25 līdz +40 °C). Aukstuma paketei ir autonoms papildu sildītājs ar ērtu taimera funkciju. 

Videi nekaitīga darbība - mazāk trokšņu un putekļu
Jaunajā piedziņas koncepcijā dzesētāja ventilatora ātrums un līdz ar to arī dzesēšanas jauda tiek regulēta automātiski, kas ievērojami samazina trokšņa līmeni. Pateicoties mazākam pārvietotā atdzesēta gaisa apjomam, rodas mazāks putekļu daudzums, un darbs iekārtas tuvumā operatoram ir daudz patīkamāks.
Žokļtipa drupinātājam MOBICAT MC 110(i) EVO2, kuru bieži izmanto pilsētvidē, ir pieejama arī papildu trokšņu aizsardzības pakete. Ievērojami pazeminātais trokšņa līmenis ļauj strādāt pat bez īpašas ausu aizsardzības - atkarībā no apstrādājamā materiāla, turpmākajiem vides apstākļiem un vietējiem noteikumiem. 

Lai samazinātu putekļu daudzumu, standarta sērijas mašīnas, cita starpā, ir aprīkotas ar ūdens sprauslām pie drupinātāja ieejas un drupinātāja izlādes konveijera, kā arī ar atbilstošu tehnisko infrastruktūru. Tāpēc var izmantot pēc izvēles pieejamu ūdens sūkni vai ārēju ūdens avotu, ja tāds ir pieejams. Pēc izvēles pieejamie siksnu pārsegi arī palīdz uzlabot gaisa kvalitāti drupināšanas laikā. 

Šie pasākumi dod labumu mašīnas operatoram, citām perifērajām ierīcēm darba vietā, vietējiem iedzīvotājiem un videi.

ATTĒLI:

[image: ]
KL_EVO2_drive_concept 
Augstas ekonomijas pamats: Optimizētā drupinātāja tiešā piedziņa no Kleemann jaunās EVO2 paaudzes.
Piezīme: Šie fotoattēli nodrošina tikai priekšskatījumu. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotoattēlus ar 300 dpi izšķirtspēju, kas pieejami lejupielādei Wirtgen Group tīmekļa lapās.
Papildu informācija ir pieejama:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
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