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Kleemann | La nouvelle génération EVO2 garantit plus de sécurité de fonctionnement

Éviter les temps d'immobilisation avec des systèmes de surcharge efficaces

Durant le traitement de roches naturelles, différentes situations de surcharge de courte ou longue durée peuvent se produire. Les systèmes de surcharge des installations MC 110 EVO2 et MCO 90 EVO2 poursuivent un objectif important : augmenter durablement la disponibilité opérationnelle de l'installation en assurant un processus aussi continu que possible. Les deux installations de broyage sont équipées de systèmes de surcharge mécanique et assistés par logiciel.

Système de surcharge sur le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2
Avec son système de surcharge à plusieurs niveaux, le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2 offre plus de sécurité pour les matériaux non broyables. Si du métal pénètre par exemple dans le processus de broyage, l'écartement du broyeur (CSS) s'ouvre automatiquement en max. deux secondes sur toute la plage. Durant la situation temporaire de surcharge, il n'est pas nécessaire d'arrêter le broyeur, la chambre de broyage est vide et un vidage du broyeur n'est pas nécessaire, ce qui économise du travail et du temps. Après la situation de surcharge, l'écartement du broyeur revient dans sa position initiale et le processus de broyage se poursuit. Ceci soulage la plaque de pression installée comme point de rupture de consigne. En conséquence, les temps d'immobilisation sont réduits et la capacité de broyage augmente. 

Systèmes de surcharge sur le broyeur à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2
Deux systèmes différents sont installés sur le broyeur à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2. Le système de surcharge "Tramp Release" protège le broyeur des matériaux non broyables tels que le bois ou le métal. Le cadre supérieur, y compris la mâchoire fixe, se soulève automatiquement, afin que le matériau non broyable puisse tomber à travers. La "Ringbounce Detection" réagit quant à elle à une part de fines trop importante dans le matériau d'alimentation et empêche le "briquetage" – ceci signifie une obstruction du broyeur/une agglutination du matériau. La pression hydraulique du broyeur est surveillée en permanence. Le système réagit en cas de besoin et empêche ainsi les surcharges latentes. Suivant l'application, la "Ringbounce Detection" peut être configurée en mode performance ("Mixture Mode") ou en mettant l'accent sur la qualité produit ("Precise Mode").

En empêchant des dommages machine et en prévenant ainsi les arrêts de production, les systèmes de surcharge de Kleemann garantissent aux utilisateurs une sécurité de fonctionnement accrue. 
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Système de surcharge actif sur le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 110(i) EVO2 pour des temps d'immobilisation réduits et une capacité de broyage accrue. 
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La "Ringbounce Detection" intelligente du broyeur à cône MOBICONE MCO 90(i) EVO2 réagit à une part trop importante de fines dans le matériau d'alimentation et empêche une obstruction du broyeur.


Remarque : ces photos ne sont que des aperçus. Pour une intégration dans des publications, veuillez utiliser le photo en résolution 300 dpi qui est à votre disposition en téléchargement sur les sites Internet du Wirtgen Group.
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