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Kleemann | Jaunā EVO2 paaudze garantē lielāku darbības uzticamību

Izvairieties no dīkstāves, izmantojot efektīvas pārslodzes sistēmas

Iežu un akmeņu apstrādē, drupināšanas procesā var rasties dažādas īslaicīgas vai ilgstošas pārslodzes situācijas. MC 110 EVO2 un MCO 90 EVO2 pārslodzes sistēmām ir svarīgs mērķis: ilgtspējīgā veidā paaugstināt iekārtas darbības gatavību, garantējot pēc iespējas nepārtrauktu drupināšanas procesu. Abas drupināšanas iekārtas ir aprīkotas ar mehāniskām un programmatūras atbalstītām pārslodzes sistēmām.

Pārslodzes sistēma žokļu tipa drupinātājam MOBICAT MC 110(i) EVO2
Pateicoties daudzpakāpju pārslodzes sistēmai, žokļu tipa drupinātājs MOBICAT MC 110(i) EVO2 nodrošina lielāku drošību, strādājot ar nesasmalcināmiem materiāliem. Ja, piemēram, drupināšanas procesā nonāk metāls, drupināšanas atvere (CSS) automātiski atveras divu sekunžu laikā visā atveres diapazonā. Pats drupinātājs īslaicīgas pārslodzes situācijā nav jāaptur, kas nozīmē, ka drupināšanas kamera ir tukša un drupinātājs nav manuāli jāiztīra, tādējādi ietaupot darbu un laiku. Kad pārslodzes situācija ir novērsta, sistēma atgriežas atpakaļ sākotnējā drupināšanas atveres platumā un drupināšanas process turpinās. Spiediena plāksne, kas uzstādīta kā iepriekš noteikts lūzuma punkts, paliek fiksēta. Rezultātā tiek samazināts dīkstāves laiks un palielināta drupināšanas jauda. 

Pārslodzes sistēmas konusveida drupinātājam MOBICONE MCO 90(i) EVO2
Konusveida drupinātājam MOBICONE MCO 90(i) EVO2 ir uzstādītas divas dažādas sistēmas. Pārslodzes sistēma "trampa atbrīvošana (Tramp Release)" aizsargā drupinātāju pret nesasmalcināmiem materiāliem, piemēram, koksni vai metālu. Kauss, ieskaitot kausa starpliku, automātiski paceļas, lai nesasmalcināmais materiāls varētu izkrist cauri. No otras puses, "lokveida atlēciena noteicējs (ringbounce detection)" reaģē uz pārāk lielu smalko daļiņu īpatsvaru padeves materiālā, un novērš "brikešu veidošanos", kas nozīmē drupinātāja aizsērēšanu vai materiāla salipšanu. Šeit nepārtraukti tiek kontrolēts drupinātāja hidrauliskais spiediens. Sistēma reaģē pēc vajadzības un tādējādi novērš slēptās pārslodzes. Atkarībā no mašīnas pielietojuma funkciju "lokveida atlēciena noteicējs" ar vadības sistēmas starpniecību var orientēt uz produkcijas izlaidi ("maisījuma režīms") vai produkcijas kvalitāti ("precīzs režīms").

Tādējādi Kleemann pārslodzes sistēmas, novēršot mašīnu bojājumus un līdz ar to arī ražošanas dīkstāvi, garantē lietotājiem lielāku darbības uzticamību. 
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Aktīvā pārslodzes sistēma žokļu tipa drupinātājam MOBICAT MC 110(i) EVO2, kas samazina dīkstāves laiku un palielina drupināšanas jaudu. 
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Konusveida drupinātāja MOBICONE MCO 90(i) EVO2 viedā "lokveida atlēciena noteikšanas" sistēma reaģē uz pārāk lielu smalko daļiņu daudzumu padeves materiālā un novērš drupinātāja aizsērēšanu.


Piezīme: Šie fotoattēli nodrošina tikai priekšskatījumu. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotoattēlu 300 dpi izšķirtspējā, kas ir pieejama lejupielādei Wirtgen Group tīmekļa vietnēs.
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