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Kleemann | Новое поколение EVO2 обеспечивает повышенную эксплуатационную надёжность

Предотвращение отказов благодаря эффективным системам защиты от перегрузки

В ходе обогащения каменных материалов при дроблении могут возникать различные кратковременные или длительные перегрузки. Системы защиты от перегрузки, которыми оснащены установки MC 110 EVO2 и MCO 90 EVO2, преследуют важную цель — последовательное повышение эксплуатационной надёжности машинного оборудования путём обеспечения стабильного и непрерывного процесса. Обе дробильные установки оснащены механическими и программными системами защиты от перегрузки.

Система защиты от перегрузки щёковой дробилки MOBICAT MC 110(i) EVO2
Щёковая дробилка MOBICAT MC 110(i) EVO2 с её многоступенчатой системой защиты от перегрузки обеспечивает повышенную безопасность при обработке недробимого материала. В случае попадания такого материала в дробилку происходит полное автоматическое открывание выходной щели (CSS) всего за две секунды. Дробилку не нужно останавливать во время кратковременной перегрузки, камера дробления остаётся пустой, и нет необходимости опорожнения дробилки вручную, что экономит усилия и время. После устранения перегрузки выходная щель возвращается в исходное положение и процесс дробления возобновляется. Обеспечивается защита установленной распорной плиты в качестве места заданного разрушения. В результате сокращаются простои и повышается производительность по дроблению. 

Системы защиты от перегрузки конусной дробилки MOBICONE MCO 90(i) EVO2
На конусной дробилке MOBICONE MCO 90(i) EVO2 установлено две различных системы. Система «Tramp Release» защищает дробилку от попадания недробимого материала, такого как древесина или металл. При её срабатывании происходит автоматический подъём верхней рамы вместе с дробильной чашей, что позволяет устранять недробимый материал. Система «Ringbounce Detection», напротив, реагирует на слишком высокую долю мелких фракций в загружаемом материале и предотвращает «брикетирование» (комкование материала, которое приводит к забиванию дробилки). При этом осуществляется непрерывный контроль давления в гидросистеме дробилки. При необходимости система реагирует и тем самым предотвращает неявные перегрузки. В зависимости от условий эксплуатации машины систему «Ringbounce Detection» можно настраивать через систему управления либо на повышение производительности (Mixture Mode), либо на повышение качества конечного продукта (Precise Mode).

Предотвращая повреждения установок и, как следствие, производственные простои, системы защиты от перегрузки Kleemann обеспечивают пользователям повышенную эксплуатационную надёжность. 
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Активная система защиты от перегрузки щёковой дробилки MOBICAT MC 110(i) EVO2 минимизирует простои и повышает производительность по дроблению. 
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Интеллектуальная система «Ringbounce Detection», которой оснащена конусная дробилка MOBICONE MCO 90(i) EVO2, реагирует на наличие слишком высокой доли мелких фракций в загружаемом материале и тем самым предотвращает забивание дробилки.


Указание: эти фотографии предназначены только для предварительного просмотра. Для размещения в СМИ используйте фотографию с разрешением 300 dpi, доступную для скачивания на веб-сайтах Wirtgen Group.
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