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Kleemann | Yeni EVO2 nesli, daha yüksek operasyonel güvenilirlik sağlar

Etkili aşırı yük sistemleriyle durmaksızın çalışın

Kaya ve taş işlemede, kırma işlemi sırasında çeşitli kısa süreli veya uzun süreli yüklenme durumları meydana gelebilir. MC 110 EVO2 ve MCO 90 EVO2'nin aşırı yük sistemleri önemli bir hedef belirlemiştir: Mümkün olduğunca sürekli bir kırma süreci garanti ederek tesisin sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya hazır olma durumunun artması. Her iki kırma tesisi de hem mekanik hem de yazılım destekli aşırı yük sistemleriyle donatılmıştır.

MOBICAT MC 110(i) EVO2 çeneli kırıcıda aşırı yük sistemi
MOBICAT MC 110(i) EVO2 çeneli kırıcı, çok kademeli aşırı yük sistemi ile kırılmaz malzeme için daha fazla güvenlik sunar. Örneğin, kırma işlemine metal girerse, kırma boşluğu (CSS) iki saniyeye kadar tüm boşluk alanı boyunca otomatik olarak açılır. Kısa süreli aşırı yük durumunda kırıcının durdurulması gerekmez, kırma odası boştur ve kırıcıyı manuel olarak boşaltmaya gerek yoktur, bu da iş ve zamandan tasarruf sağlar. Aşırı yük durumundan sonra kırma boşluğu eski konumuna döner ve kırma işlemi devam eder. Önceden belirlenmiş bir kırılma noktası olarak monte edilen baskı plakası korunur. Sonuç, duruş süresinin azalması ve kırma kapasitesinin artmasıdır. 

MOBICONE MCO 90(i) EVO2 konik kırıcıdaki aşırı yük sistemleri
MOBICONE MCO 90(i) EVO2 konik kırıcıda iki farklı sistem kuruludur. Aşırı yük sistemi "Tramp Release", kırıcıyı ahşap veya metal gibi kırılmaz malzemelere karşı korur. Kırıcı gömleği de dahil olmak üzere üst çerçeve, kırılmaz malzemenin düşebilmesi için otomatik olarak yükseltilir. "Ringbounce Detection" ise, besleme malzemesindeki çok fazla ince taneye tepki verir ve "briketlenmeyi" önler. Bu, kırıcının tıkanması veya malzemenin topaklanması anlamına gelir. Kırıcının hidrolik basıncı sürekli olarak takip edilir. Sistem gerektiğinde tepki verir ve böylece gizli aşırı yüklenmeleri önler. Makinenin kullanımına bağlı olarak, "Geri Dönme Tespiti", kontrolör aracılığıyla performansa ("Karışım Modu") veya ürün kalitesine ("Hassas Mod") göre ayarlanabilir.

Kleemann'ın aşırı yük sistemleri, makine hasarını önleyerek ve dolayısıyla üretim kesintilerinin de önüne geçerek kullanıcılar için daha yüksek operasyonel güvenilirlik sağlar. 
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KL_Active_Overload_System MC 110 EVO2_PR

Daha az duruş süreleri ve daha yüksek kırma kapasitesi için MOBICAT MC 110(i) EVO2 çeneli kırıcıdaki aktif aşırı yük sistemi kullanılmaktadır. 
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KL_Ringbounce_Detection_MCO 90 EVO2_PR 
MOBICONE MCO 90(i) EVO2 konik kırıcıdaki akıllı "halka sıçrama algılaması", besleme malzemesindeki aşırı ince tanelere tepki verir ve kırıcının tıkanmasını önler.


Uyarı: Bu fotoğraflar yalnızca önizleme amaçlıdır. Yayınlarda çıktı almak için lütfen Wirtgen Group web sitesinde indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafı kullanınız.
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