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克磊镘|所有部件均电驱动的新型反击式破碎设备 MOBIREX MR 130(i) PRO

动力系统以一种可持续的方式进行工作，确保了在天然石料加工和材料再生应用中获得质量优异的成品

克磊镘隆重推出 PRO 系列的一名新成员：MOBIREX MR 130(i) PRO 移动反击式破碎设备。该设备被用作初级和二级破碎设备，可理想兼顾产量、精准性以及可持续性。

实力强劲，在天然石料加工和材料再生应用中发挥出众

该新型反击式破碎设备用途十分广泛：从中、软硬度天然石料的破碎到混凝土、瓦砾以及沥青料等各种材料的再生应用。每小时产量最高可达 600 吨，能够满足项目的高产量要求。凭借其重型转子、功率 250 kW 的强劲电驱动以及高效的预筛分，该破碎设备可确保用户持续获得理想产量。得益于 CFS 连续喂料系统，破碎主机能够得到充分利用。

可持续解决方案能够有效保护操作手和环境

得益于所有部件电驱动理念以及可选配的外部动力电，克磊镘 MR 130(i) PRO 能够在施工现场实现零碳排放施工，从而确保了每吨成品更低的能耗。电驱动的另一大优势是：液压系统仅用于设备初始设置以及调整功能，这减少了环境污染并降低了维护保养成本。如设备通过柴油发电机运行，根据功率和负载调节的风扇不仅可以减少噪音，还能降低油耗。选配的动力系统罩壳可进一步显著降低噪音。得益于装备于不同位置的喷洒系统，例如：破碎主机进口、卸料皮带、终筛分装置以及皮带机罩处，粉尘也得到有效抑制。

理想的成品质量

MOBIREX MR 130(i) PRO 移动反击式破碎设备不仅产量高，其成品质量也十分出众。这主要归功于久经考验、设计坚固、装备两个反击板并拥有多种板锤配置的破碎主机和可选配的上层面积为 8.4 m2 的大尺寸双层终筛分装置。借助该终筛分装置，客户无需使用额外的筛分设备，仅通过一台设备便能生产出两种成品。

可选配的风选装置，通过将轻质材料（诸如：木头和塑料）等杂质从原料中清除，从而进一步提高成品质量。根据不同材料，气流可得到准确调控。

智能操控理念可确保简单的设备操作

破碎设备的操作日益精细。通过克磊镘 SPECTIVE 直观的整体操控理念，操作手可使用不同工具来促进其日常工作的顺利完成。12‘‘ 的可视化触控面板拥有简单的菜单导向。借助 SPECTIVE 大型无线遥控，可将设备从低底盘运输车卸载，并在安全距离范围内方便地对其进行设置。SPECTIVE 小型无线遥控可用来在挖掘机内舒适地操控所有相关功能。

SPECTIVE CONNECT 数字化解决方案促进了 MOBIREX MR 130(i) PRO 在现场的数字化施工。所有重要设备数据都可传输至智能手机，报告生成也更加容易。这便意味着：更少的宕机时间以及更高的产量和收益。
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