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Kleemann | Nuovo frantoio ad urto MOBIREX MR 130(i) PRO con sistema di azionamento completamente elettrico

Una vera potenza, che lavora in modo sostenibile e assicura un prodotto finale di alta qualità per la pietra naturale e il riciclaggio 

Con il frantoio ad urto mobile MOBIREX MR 130(i) PRO Kleemann presenta un nuovo membro della famiglia PRO-Line. L'impianto viene impiegato come frantoio primario e secondario e unisce potenza, precisione e sostenibilità. 

Potente nella pietra naturale e nel riciclaggio 
Il nuovo frantoio ad urto copre un'ampia gamma di impieghi: dalla pietra naturale morbida e mediamente dura alle più diverse applicazioni di riciclaggio, come ad es. il trattamento di calcestruzzo, rifiuti edili e asfalto. Con una resa oraria che può arrivare a 600 t/h, l'impianto soddisfa i requisiti della fascia di potenza più alta. L'unità di frantumazione convince con il pesante rotore e un azionamento puramente elettrico da 250 kW, che insieme all'efficiente prevagliatura assicurano una portata molto elevata e stabile. Grazie al Continuous Feed System CFS il frantoio ha un'alimentazione costante di materiale.

Soluzioni sostenibili proteggono operatori e ambiente
Grazie a E-DRIVE, il sistema di azionamento completamente elettrico con possibilità di alimentazione esterna, il frantoio MR 130(i) PRO di Kleemann può funzionare a emissioni zero e assicura un ridotto consumo di energia per tonnellata di prodotto finale. Un ulteriore vantaggio dell'azionamento elettrico: l'olio idraulico è necessario solo per le funzioni di regolazione e allestimento, quindi il rischio per l'ambiente e i costi di manutenzione sono ridotti al minimo. Quando l'impianto viene azionato con il generatore diesel, la ventola, che si attiva in base alla resa e al carico, assicura un funzionamento meno rumoroso e anche un minor consumo di carburante. L'isolamento del gruppo (dotazione opzionale) assicura un'ulteriore riduzione del rumore. Grazie alla nebulizzazione di acqua in punti strategicamente importanti, come l'ingresso del frantoio, i nastri di scarico, l'unità di vagliatura secondaria, nonché diverse coperture dei nastri è possibile un notevole abbattimento delle polveri.

Ottima qualità del prodotto finale 
Da un frantoio ad urto ci si aspetta un'ottima qualità del prodotto finale. Con il MOBIREX MR 130(i) PRO la qualità è assicurata, così come un'altissima resa produttiva. Ciò è reso possibile non solo dalla robusta e ben collaudata unità di frantumazione, dotata di due corazze e diverse versioni di martelli (opzionali), ma anche dall'unità di vagliatura secondaria da 8,4 m2 (opzionale, nel piano superiore). In questo modo è possibile produrre due pezzature finali di qualità classificata con una sola macchina, senza un impianto di vagliatura addizionale.
L'impiego di separatori a vento (dotazione opzionale) permette di ottimizzare ulteriormente la qualità del prodotto finale, eliminando dal materiale le impurità più leggere, come ad es. legno e plastica. La corrente d'aria può essere regolata in base al tipo di materiale. 

Sistema di comando intelligente per una facile manovra dell'impianto
Il funzionamento degli impianti di frantumazione diventa sempre più sofisticato. Con l'intuitivo sistema di comando SPECTIVE di Kleemann l'operatore ha sotto mano tool diversi che lo agevolano nel lavoro quotidiano. Il touch panel da 12" colpisce per la chiarezza della guida utente e della visualizzazione. Con il radiocomando SPECTIVE grande si muovono gli impianti dal carro a pianale ribassato e si può eseguire il processo di preparazione comodamente e a distanza di sicurezza. Con il radiocomando SPECTIVE piccolo si possono comandare tutte le principali funzioni della modalità automatica, restando comodamente sull'escavatore.
La soluzione digitale SPECTIVE CONNECT semplifica la digitalizzazione in cantiere del MOBIREX MR 130(i) PRO. Per facilitare il reporting, tutti i principali dati dell'impianto vengono trasmessi allo smartphone. Ciò significa: meno arresti dell'impianto, più produttività e più utili.
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Il frantoio ad urto mobile MOBIREX MR 130(i) PRO viene impiegato come frantoio primario e secondario per il trattamento della pietra naturale e il riciclaggio ed è il nuovo membro della famiglia PRO-Line di Kleemann. 



Nota: Queste foto sono un'anteprima. Per la stampa nelle pubblicazioni si prega di utilizzare la foto con risoluzione 300 dpi, che può essere scaricata dal sito web del Wirtgen Group.
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