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Kleemann | Nouveau broyeur à percussion MOBIREX MR 130(i) PRO avec concept d'entraînement entièrement électrique

Ce condensé de puissance fonctionne de manière durable et assure un haut niveau de qualité de produit pour la roche naturelle et le recyclage 

Avec le broyeur à percussion mobile MOBIREX MR 130(i) PRO, Kleemann présente un nouveau membre de la famille PRO. L'installation est utilisée comme broyeur primaire et secondaire, alliant performance, précision et durabilité. 

Puissance dans la roche naturelle et le recyclage 
Le nouveau broyeur à percussion couvre une très large plage d'utilisation : de la roche naturelle tendre à mi-dure jusqu'aux applications de recyclage les plus variées comme par exemple le traitement de béton, gravats et asphalte. Avec un débit horaire jusqu'à 600 t/h, l'installation satisfait aux exigences de la gamme haute de capacités. L'ensemble broyeur convainc avec un rotor lourd et un entraînement électrique puissant de 250 kW, ce qui assure, avec le précriblage efficace, une capacité de traitement très élevée et stable. Le Continuous Feed System CFS garantit une alimentation continue du broyeur.

Des solutions durables protègent les opérateurs et l'environnement
Grâce à son concept d'entraînement entièrement électrique E-DRIVE, avec la possibilité d'une alimentation électrique externe, le MR 130(i) PRO de Kleemann est zéro émission et assure ainsi une consommation énergétique faible par tonne de produit final. Un autre avantage de l'entraînement électrique : l'huile hydraulique n'est requise que pour les fonctions de réglages et d'équipement, ce qui minimise les risques pour l'environnement et réduit les coûts de maintenance. Si l'installation fonctionne avec le groupe moteur diesel, le ventilateur asservi à la puissance et à la charge réduit non seulement les émissions sonores, mais également la consommation de carburant. Le boîtier de protection du groupe moteur en option entraîne une réduction supplémentaire sensible du bruit. Grâce à des pulvérisations d'eau aux emplacements pertinents tels que le gueulard, les convoyeurs de déchargement et le crible embarqué ainsi que diverses coiffes de convoyeur, les émissions de poussière peuvent être fortement réduites.

Qualité optimale de produit final 
Avec un broyeur à percussion, on s'attend à une très bonne qualité de produit. Celle-ci est fournie par le MOBIREX MR 130(i) PRO, avec une capacité de production très importante. Ceci est assuré non seulement par l'ensemble broyeur robuste et éprouvé avec ses deux écrans de choc et des options battoirs polyvalentes, mais aussi par le crible embarqué à deux étages en option (à l'étage supérieur) de 8,4 m2. Ainsi, il est possible avec une seule machine et sans utilisation d'une installation de criblage supplémentaire de produire deux granulométries finales classifiées.
Grâce à l'utilisation de séparateurs à air en option, la qualité du produit final peut être encore plus optimisée en débarrassant le matériau des impuretés dues aux substances légères (par ex. bois et plastique). Le débit d'air peut être régulé avec précision pour chaque matériau. 

Concept de commande intelligent pour pilotage simple de l'installation
Le fonctionnement des installations de broyage est toujours plus complexe. Avec le concept de commande intuitif global SPECTIVE de Kleemann, l'opérateur dispose de différents outils qui vont faciliter son travail quotidien. L'écran tactile 12 pouces se distingue par le guidage simple de l'utilisateur et ses fonctions de visualisation. Avec la grande télécommande radio SPECTIVE, les installations sont déplacées depuis une remorque surbaissée et la procédure d’installation peut être effectuée confortablement et à une distance sûre de la machine. Avec la petite télécommande radio SPECTIVE, toutes les fonctions pertinentes du mode automatique peuvent être commandées confortablement depuis l'excavatrice.
La solution numérique SPECTIVE CONNECT facilite la numérisation de chantier du MOBIREX MR 130(i) PRO. Toutes les données importantes de l'installation sont transmises au smartphone et le reporting est facilité. Cela signifie : moins d'arrêts, plus de productivité et de rendement.
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KL_MR 130i PRO 
Le broyeur à percussion mobile MOBIREX MR 130(i) PRO est employé comme broyeur primaire et secondaire pour la roche naturelle et le recyclage et est le nouveau membre de la famille Kleemann PRO. 



Remarque : ces photos ne sont que des aperçus. Pour une intégration dans des publications, veuillez utiliser le photo en résolution 300 dpi qui est à votre disposition en téléchargement sur les sites Internet du Wirtgen Group.
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