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Kleemann | Tamamen elektrikli tahrik konseptli yeni darbeli kırıcı MR 130(i) PRO

Güçlü motor, doğal taş/doğal kayada ve geri dönüşümde sürdürülebilir bir şekilde çalışmakta ve yüksek ürün kalitesi sağlamaktadır 

Mobil darbeli kırıcı MOBIREX MR 130(i) PRO ile Kleemann, PRO serisinin yeni bir üyesini sunuyor. Tesis, birincil ve ikincil kırıcı olarak kullanılıyor ve performans, hassasiyet ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. 

Doğal taş/doğal kaya ve geri dönüşümde güçlü 
Yeni darbeli kırıcı, yumuşak ve orta sertlikteki doğal taş ve kayalardan beton, moloz ve asfaltın işlenmesi gibi çok çeşitli geri dönüşüm uygulamalarına kadar çok geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Saatlik 600 t/saate varan üretimiyle tesis, yüksek güç aralığındaki gereksinimleri karşılamaktadır. Kırma ünitesi ağır bir rotora ve 250 kW'lık güçlü bir elektrikli tahrike sahiptir; bu da verimli ön eleme ile birlikte çok yüksek ve istikrarlı bir verim sağlar. Sürekli besleme sistemi (CFS) sayesinde düzenli olarak kırıcı beslemesi vardır.

Sürdürülebilir çözümler operatörü ve çevreyi korur
Harici güç kaynağı seçeneğine sahip tamamen elektrikli E-DRIVE tahrik konsepti sayesinde Kleemann MR 130(i) PRO, sıfır yerel emisyonla çalıştırılabilir ve böylece ton son ürün başına düşük enerji tüketimi sağlar. Elektrikli tahrikin bir diğer avantajı: hidrolik yağ sadece konumlandırma ve kurulum fonksiyonları için gereklidir, bu nedenle çevreye yönelik risk en aza indirilir ve bakım maliyetleri azalır. Sistem dizel ünite üzerinden çalıştırılırsa, güç ve yüke bağlı fan yakıt tüketiminin yanı sıra gürültü emisyonlarını da azaltır. İsteğe bağlı ünite muhafazası, gürültünün daha da önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Kırıcı girişi, tahliye konveyörleri ve elek ünitesi gibi ilgili noktalara su püskürtülmesi ve çeşitli bant muhafazaları sayesinde toz miktarı büyük ölçüde azaltılabilir.

Optimum son ürün kalitesi 
Bir darbeli kırıcıdan çok iyi ürün kalitesi beklenir. MOBIREX MR 130(i) PRO, çok yüksek bir üretim kapasitesi da dahil olmak üzere bunu sağlar. Bu, yalnızca iki darbe plakası ve çok yönlü rotor çekici seçeneklerine sahip kanıtlanmış sağlam kırma ünitesi ile değil, aynı zamanda 8,4 m2'lik isteğe bağlı çift katlı elek ünitesi (üst katta) ile de sağlanır. Bu, ek bir elek tesisi kullanmadan sadece tek bir makine ile iki sınıflandırılmış son ürün boyutu üretmeyi mümkün kılar.
Opsiyonel rüzgar elekleri kullanılarak, malzemenin hafif malzemelerden (örn. ahşap ve plastik) kaynaklanan kirlilikten arındırılmasıyla son ürün kalitesi daha da optimize edilebilir. Hava akışı malzemeye bağlı olarak ayarlanabilir. 

Basit tesis kullanımı için akıllı kullanım konsepti
Kırma tesisleri, işlevleri açısından giderek daha iddialı hale geliyor. Kleemann'ın sezgisel, bütünsel SPECTIVE kulanım konsepti, operatöre günlük işleri kolaylaştırmak için çeşitli araçlar sağlar. 12'' dokunmatik panel, basit kullanıcı rehberliği ve görselleştirme ile etkileyicidir. Büyük SPECTIVE radyo dalgalı uzaktan kumanda ile tesisler alçak dorse hareket ettirilir ve kurulum işlemi konforlu bir şekilde ve makineden güvenli bir mesafede gerçekleştirilebilir. Küçük SPECTIVE radyo dalgalı uzaktan kumanda ile otomatik işletimin ilgili tüm işlevleri ekskavatörde rahatlıkla çalıştırılır.
SPECTIVE CONNECT dijital çözümü, MOBIREX MR 130(i) PRO'nun şantiyede dijitalleştirilmesini kolaylaştırır. Tüm önemli tesis verileri akıllı telefona aktarılır ve raporlama basitleştirilir. Bunun anlamı şudur: Daha az durma, daha fazla üretkenlik ve daha fazla kazanç.
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KL_MR 130i PRO 
MOBIREX MR 130(i) PRO mobil darbeli kırıcı, doğal taş/doğal kayada ve geri dönüşümde birincil ve ikincil kırıcı olarak kullanılır ve Kleemann PRO-Line'ın yeni aile üyesidir. 



Uyarı: Bu fotoğraflar yalnızca önizleme amaçlıdır. Yayınlarda çıktı almak için lütfen Wirtgen Group web sitesinde indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafı kullanınız.

	

Daha fazla bilgiyi 
şurada bulabilirsiniz:
WIRTGEN GROUP
Halkla İlişkiler
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Faks: +49 (0) 2645 131 – 499
E-posta: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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