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[bookmark: _Hlk96669350]Jaunais mobilais žokļu tipa drupinātājs MOBICAT MC 110(i) EVO2 no Kleemann izstādē "RecyclingAktiv"

Efektīvs, augstākās kvalitātes nodrošinājums otrreizējās pārstrādes sektorā 

Kleemann prezentē mobilo žokļu tipa drupināšanas iekārtu ar novatoriskām tehnoloģijām - jauno MOBICAT MC 110(i) EVO2. Uzsvars uz ekonomiju, darbspēju un ilgtspēju.

Elastīga izmantošana otrreizējā pārstrādē
Mobilās žokļu tipa drupinātāju iekārtas MOBICAT MC 110(i) EVO2 izstrādes laikā Kleemann koncentrējās uz demontāžas un būvniecības uzņēmumu un drupinātāju uzņēmumu prasībām. Ar stundas jaudu līdz 400 t/h, jaunais mobilais žokļu tipa drupinātājs atbilst prasībām vidējā un augstākajā jaudas diapazonā. Iekārta pārsteidz otrreizējās pārstrādes lietotājus, kur galvenais mērķis ir efektīva sasmalcināšana rupjās frakcijās. 

Iekārtas dizains nodrošina ātrāku darba sākšanu
MC 110(i) EVO2 turpmākās izstrādes laikā galvenā uzmanība tika pievērsta optimizētai transportēšanai un ātrai iekārtas iestatīšanai. Transportēšanas augstums tika samazināts par 20 cm līdz 3,40 m. Tagad ir iespējama pārvietošana, izmantojot vienkāršotu transportu - daļējas zemprofila riteņplatformas. Pats iekārtas palaišanas process aizņem tikai aptuveni 10 minūtes un ietver atloku, siksnu un padeves tvertnes iestatīšanas laiku.

Augstāka iekārtas pieejamība, izmantojot novatorisku pārslodzes un kontroles sistēmu
Īpašs MOBICAT MC 110(i) EVO2 akcents ir efektīva daudzpakāpju pārslodzes sistēma. Tā noteiktos punktos atklāj pārslodzes iespējamību, ko izraisa pārāk ciets un nesadrupināms materiāls. Ja šāds materiāls iekļūst drupināšanas procesā, drupināšanas atvere (CSS) atveras divreiz ātrāk nekā iepriekšējā iekārtā vai pēc izvēles pat līdz 40 reizēm ātrāk. Tā tiek palielināta pieejamība un tādējādi arī kopējais produkcijas apjoms.

Optimizēta darbības koncepcija atvieglo iekārtas vadību 
Turpmākā atbalsta sistēmas “SPECTIVE” attīstība ir padarījusi iekārtas darbību vēl vienkāršāku. Cita starpā ir optimizēti 12 collu skārienpaneļa norādījumi lietotājam un vizualizācija. Turklāt "SPECTIVE" pasaulē ir integrēti jauni komponenti, piemēram, radio tālvadības pults un maza radio tālvadības pults. Jaunais digitālais risinājums “SPECTIVE CONNECT” nosūta visus svarīgos iekārtas datus uz viedtālruni.  

Procesu optimizācija palielina izmantošanas iespējas un produktivitāti
Jaunajā MOBICAT MC 110(i) EVO2 Kleemann ir integrējis virkni jaunu tehnoloģiju un uzlabojumu. CFS (nepārtrauktās padeves sistēma) garantē nepārtrauktu drupinātāja izmantošanu, nodrošinot līdz pat 10% lielāku ikdienas izstrādes jaudu. Neatkarīgais divstāvu priekšsiets efektīvi atdala smalkās daļiņas, pirms tās sasniedz smalcināšanas procesu, kas palielina kopējo iekārtas caurlaidspēju. Īpaši garais, šarnīrveida drupinātāja žoklis garantē uzlabotu padeves darbību, savukārt pazeminātā pāreja uz drupinātāja kameru nodrošina optimālu materiāla plūsmu. Ir optimizēta arī pieejamība ātrai, drošai un ērtai apkopei. 

Energoefektivitāte ar ilgtspējīgām koncepcijām
Ar saviem novatoriskajiem tehniskajiem risinājumiem Kleemann koncentrējas uz energoefektivitātes tēmu visās jaunajās un turpmākajās izstrādēs. Uzlaboto dīzeļa tiešās piedziņas koncepciju raksturo ekonomiska degvielas izmantošana, kas samazina ekspluatācijas izmaksas. No jaudas atkarīgais ventilators garantē palielinātu dzesēšanas jaudu, darbojas tikai nepieciešamības gadījumā un samazina degvielas patēriņu. Ar savām tehnoloģijām, kas vērstas uz nākotni, uzņēmums apvieno ekonomiju un ilgtspēju.
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MOBICAT MC 110(i) EVO2 no Kleemann ir paredzēts pirmajai drupināšanas stadijai un tiek izmantots otrreizējā pārstrādē, kā arī vidēji cieta un cieta dabīgā akmens apstrādē.

Piezīme: Šie fotoattēli nodrošina tikai priekšskatījumu. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotoattēlu 300 dpi izšķirtspējā, kas ir pieejama lejupielādei Wirtgen Group tīmekļa vietnēs.
Papildu informācija ir pieejama:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com
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