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Kleemann | Ilgtspējīgas piedziņas koncepcija visām vajadzībām
Trīs risinājumi videi nekaitīgam darbam. Pārskats par koncepcijām un pielietojuma iespējām
Kleemann izmanto trīs dažādas piedziņas koncepcijas, kas atkarībā no veicamajiem uzdevumiem piedāvā labāko iespējamo risinājumu. Lai gan elektriskās piedziņas rādītāji CO2 emisiju ziņā ir ļoti labi, dažās situācijās ekonomiskāka dīzeļdzinēja piedziņa ir labāks risinājums. E-DRIVE, D-DRIVE un H-DRIVE ir dīzeļdzinēja-elektriskais variants, dīzeļdzinēja tiešās piedziņas variants un dīzeļhidrauliskais variants. 
[bookmark: _Hlk118383795]Lēmums par visefektīvāko risinājumu ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Piemēram, vai uz vietas ir pieejama strāvas padeves iespēja, vai mašīnas tiek izmantotas pilsētvidē un kādi ir vietējie vides aizsardzības noteikumi.
E-DRIVE - bez emisijām, pateicoties elektriskajai piedziņai 
E-DRIVE koncepcija piedāvā divas iespējas: ar dīzeļdegvielu darbināmu vai pilnībā elektrisku dzinēju. Darbība tikai ar elektrību ir videi draudzīga - uz vietas nerodas CO2 emisijas. Priekšnoteikums tam ir laba elektroapgādes infrastruktūra, kas bieži vien ir pieejama karjeros vai lielākās pārstrādes rūpnīcās. Ja elektroapgāde ir nepietiekama vai nav pieejama, ir pieejama ar dīzeļdegvielu darbināma elektriskā dzinēja izmantošanas iespēja. Piemēram, ja visa iekārta karjerā ir jāpārvieto gar iežu sienu. Barošana tiek nodrošināta pa garu kabeli, kas bieži vien ir pārāk sarežģīti vai pat nav iespējams. Šajā gadījumā jauda tiek nodrošināta ar ekonomisku dīzeļdzinēju. Drupinātājs un visas konveijera lentes joprojām tiek darbinātas elektriski, izmantojot ģeneratoru. Atkarībā no vietējās situācijas E-DRIVE koncepcija piedāvā lielu elastību.  
D-DRIVE - tiešs un jaudīgs risinājums
Dīzeļdzinēja tiešā piedziņa D-DRIVE nodrošina jaudu tieši no dzinēja uz drupinātāju. Pēdējo gadu laikā bija iespējams samazināt patēriņu, piemēram, izmantojot jaunās EVO2 paaudzes ventilatoru piedziņu, kas pielāgojas slodzei. Attiecībā uz efektivitātes pakāpi dīzeļdzinējs ar tiešo piedziņu ir pārāks, un degvielas patēriņš ir ievērojami mazāks. Pateicoties to kompaktajiem izmēriem un pārdomātajām transportēšanas iespējām, mašīnas var novietot jebkurā vietā. Ja nav iespējama nepārtraukta pilnībā elektriskās piedziņas izmantošana, D-DRIVE ir labāka un ilgtspējīgāka izvēle - kad vien ir nepieciešama elastība. Tas attiecas ne tikai uz nojaukšanas un apstrādes darbiem pilsētās, bet arī uz ceļu būvniecību, kur būvdarbu gaitā mašīnas ir jāpārvieto. 

H-DRIVE - mobilajām sijāšanas iekārtām
Kleemann sijāšanas iekārtās izmanto efektīvu dīzeļhidraulisko piedziņu. Šajā gadījumā hidrauliskie sūkņi darbina visas mašīnas daļas, piemēram, sietu, siksnas un piedziņas sistēmu. Sijāšanas iekārtu enerģijas patēriņš ir ievērojami mazāks nekā drupinātājam, tāpēc degvielas patēriņš ekspluatācijas laikā ir optimālāks. Pēc izvēles pieejamā “Start-Stop” sistēma var vēl vairāk samazināt patēriņu. Izmantojot konfigurāciju ar “Dual Power”, Kleemann sijāšanas iekārtas ir iespējams darbināt ar pilnībā elektrisku strāvas padevi. Ja ir pieejams elektrotīkla pieslēgums, iekārta darbojas uz vietas bez emisijām, piemēram, ekoloģiski jutīgās teritorijās ar stingriem noteikumiem.
Kopsavilkums -  ekoloģiska piedziņa ir vispārējās koncepcijas jautājums
Ilgtspējas jomā liela nozīme ir daudziem faktoriem. Ražošanai, transportēšanai, uzglabāšanai, pārdošanai un pārstrādei nepieciešamā enerģija ir iekļauta ražošanas procesa ekoloģiskās pēdas nospiedumā. Attiecībā uz CO2 emisijām ekspluatācijas laikā pilnībā elektriska iekārta neapšaubāmi ir labākā izvēle. Citos gadījumos ir jāizvērtē, vai energoapgāde, izmantojot ārēju enerģijas avotu, kas saistīts ar augstām aprīkojuma un materiālu izmaksām, galu galā ir konstruktīvāka nekā tehnoloģija ar mazāku degvielas patēriņu. Ekoloģija var nozīmēt arī uzticēšanos mazam materiālu patēriņam un lielai izturībai. 

ATTĒLI:
[image: Ein Bild, das draußen, Gelände, Himmel, Transport enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 PRO_Recycling_stationary
Stacionārās pārstrādes darbībās Kleemann drupināšanas iekārtas ar E-DRIVE ir viens no labākajiem risinājumiem. Bieži vien ir pieejama atbilstoša elektroenerģijas padeve. 


[image: Ein Bild, das draußen, Gelände, Himmel, Fabrik enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 EVO2_urban application
Demontāžas darbi pilsētas centrālajos rajonos vienmēr ir izaicinājums. Daudzos gadījumos nav pieejama atbilstoša elektroapgādes infrastruktūra. 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_E-DRIVE Concept
PRO līnijas iekārtas, piemēram, MOBICAT MC 120(i) PRO, var pilnībā darbināt ar elektrību vai dīzeļdzinēju. Drupinātājs un visas konveijera lentes tiek darbinātas elektriski, izmantojot ģeneratoru. 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_D-DRIVE Concept
Drupinātāju tiešā piedziņa D-DRIVE (šķidruma sajūgs) Kleemann drupināšanas iekārtās EVO2 - garantē augstu darba drošību gan operatoram, gan mašīnai. Visas sekundārās piedziņas, piemēram, priekšsijāšanas siets, teknes un konveijera lentes, tiek darbinātas elektriski. 
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KL_H-DRIVE Concept
Kleemann sijāšanas iekārtās izmanto efektīvu dīzeļhidraulisko piedziņu. Turklāt, izmantojot konfigurāciju ar “Dual Power”, ir iespēja izmantot pilnībā elektrisku strāvas padevi. Ja ir pieejams elektrotīkla pieslēgums, iekārta darbojas bez emisijām. 


Piezīme. Šie fotoattēli nodrošina tikai priekšskatījumu. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotoattēlus ar 300 dpi izšķirtspēju, kas pieejami lejupielādei Wirtgen Group tīmekļa lapās.
Papildu informācija ir pieejama:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com
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