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Kleemann | Conceptos de accionamiento sostenibles para cada requisito
Tres soluciones para un funcionamiento respetuoso con el medioambiente. Conceptos generales y posibilidades de uso
Kleemann se basa en tres conceptos de accionamiento diferentes, que ofrecen la mejor solución posible en función de la tarea que se realice. Mientras que los accionamientos eléctricos ofrecen buenos resultados en cuanto al balance de CO2, en algunas situaciones, una transmisión directa de bajo consumo es la mejor opción. E-DRIVE, D-DRIVE y H-DRIVE están disponibles para las variantes diésel-eléctrico, diésel-directo y diésel-hidráulico. 
[bookmark: _Hlk118383795]La decisión sobre la solución más eficiente depende de muchos factores: por ejemplo, con respecto a la posibilidad de alimentación de tensión in situ, si las máquinas se utilizan en un entorno urbano o qué requisitos locales de protección del medioambiente se aplican.
E-DRIVE: sin emisiones gracias al accionamiento eléctrico 
El concepto de accionamiento E-DRIVE ofrece dos opciones: combustible diésel o totalmente eléctrico. El funcionamiento totalmente eléctrico es respetuoso con el medioambiente, ya que no hay emisiones de CO2 in situ. El requisito previo para ello es una buena infraestructura eléctrica, como suele ocurrir en las canteras o en las grandes plantas de reciclaje. Si no se dispone de alimentación de tensión o es insuficiente, existe la opción de trabajar con el sistema diésel-eléctrico, por ejemplo, si toda la instalación debe desplazarse a lo largo de la pared en la cantera. Esto se debe a que la alimentación de tensión a través de largos cables con frecuencia es demasiado cara o ya no es posible. En ese caso, entra en juego la potencia del motor diésel de bajo consumo. La trituradora y todas las cintas transportadoras siguen accionándose eléctricamente mediante un generador. De esta forma, según la situación in situ, el accionamiento E-DRIVE garantiza una gran flexibilidad.  
D-DRIVE: la solución directa y potente
El accionamiento diésel-directo D-DRIVE suministra fuerza desde el motor directamente a la trituradora. El consumo se ha optimizado en los últimos años, por ejemplo mediante el accionamiento del ventilador en función de la carga de la nueva generación EVO2. En términos de eficiencia y eficacia, el accionamiento diésel directo presenta una ventaja energética, con un consumo de combustible significativamente menor. Gracias a su tamaño compacto y a sus estudiadas opciones de transporte, las máquinas pueden colocarse en cualquier lugar de la obra. Si no existe la posibilidad permanente de utilizar el accionamiento totalmente eléctrico, D-DRIVE es la opción mejor y la más sostenible, siempre que se requiera flexibilidad. Este es el caso de los trabajos de demolición y procesamiento en el interior de los núcleos urbanos, pero también en la construcción de carreteras, cuando las máquinas se mueven con el avance de la obra. 

H-DRIVE: para instalaciones de cribado móviles
En las instalaciones de cribado de Kleemann se utiliza un accionamiento diésel-hidráulico eficaz. Las bombas hidráulicas accionan todos los componentes de la máquina, como la criba, las cintas y el sistema de accionamiento. En la criba la potencia necesaria es notablemente inferior a la de una trituradora, por lo que destaca el consumo de combustible en el funcionamiento. El consumo puede reducirse aún más mediante el sistema de inicio/parada disponible opcionalmente. El equipamiento con Dual Power ofrece la posibilidad de una alimentación totalmente eléctrica del equipo en las instalaciones de cribado de Kleemann. Si se dispone de conexión de red, la instalación funciona localmente sin emisiones, por ejemplo, en zonas ecológicamente sensibles con condiciones estrictas.
Conclusión: Accionamiento ecológico: una cuestión de concepto global
En el ámbito de la sostenibilidad entran en juego muchos factores. La energía para la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la venta y la eliminación también se incluyen en la huella ecológica de la producción. En términos de emisiones de CO2 durante el funcionamiento, una instalación totalmente eléctrica es sin duda la primera opción. En otros casos, tiene sentido sopesar si un suministro a través de una línea eléctrica externa y unos costes elevados de equipos y materiales sería más eficaz que una tecnología de bajo consumo. La ecología también puede significar optar por un menor uso de materiales y una larga durabilidad. 
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Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 PRO_Reciclaje_estacionario
En el reciclaje estacionario, las condiciones para utilizar una instalación trituradora de Kleemann con accionamiento E-DRIVE suelen ser excelentes. Suele existir una alimentación de tensión suficiente, a veces incluso a partir de un sistema fotovoltaico propio. 


[image: Ein Bild, das draußen, Gelände, Himmel, Fabrik enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 EVO2_aplicación urbana
Los trabajos de demolición en el centro de las ciudades son siempre un desafío. En estos casos, a menudo, no se dispone de una infraestructura eléctrica suficiente. 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_Concepto E-DRIVE
Las instalaciones de la línea PRO, como por ejemplo MOBICAT MC 120(i) PRO, pueden funcionar de forma completamente eléctrica o alternativamente con un motor diésel. La trituradora y todas las cintas transportadoras siguen accionándose eléctricamente mediante un generador. 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_Concepto D-DRIVE
Accionamiento directo de la trituradora D-DRIVE en la instalación trituradora EVO2 de Kleemann: El acoplamiento hidráulico garantiza una alta seguridad de funcionamiento, tanto para el usuario como para la máquina. Todos los accionamientos secundarios, por ejemplo, la precriba, los alimentadores y las cintas transportadoras se accionan eléctricamente. 
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KL_Concepto H-DRIVE
En el caso de las instalaciones de cribado de Kleemann se utiliza un efectivo accionamiento hidráulico diésel. Además, gracias al equipamiento con Dual Power, existe la posibilidad de alimentar el equipo con energía totalmente eléctrica. Si se dispone de conexión a la red eléctrica, la instalación funciona sin emisiones locales. 


Nota: Estas fotos sirven únicamente para la vista previa. Para la impresión en las publicaciones, emplear las fotos en una resolución de 300 dpi que se encuentran disponibles para su descarga en las páginas web de Wirtgen Group.
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