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Kleemann | Conceitos de acionamento sustentáveis para cada exigência
Três soluções para um funcionamento ecológico. Uma visão geral sobre conceitos e opções de aplicação
A Kleemann aposta em três conceitos de acionamento diferentes que, dependendo da tarefa, oferecem a melhor solução possível. Enquanto os acionamentos elétricos apresentam excelentes resultados em termos de balanço de CO2, em algumas situações um acionamento direto economizador de combustível é a melhor escolha. E-DRIVE, D-DRIVE e H-DRIVE representam as variantes diesel-elétrica, diesel-direta e diesel-hidráulica. 
[bookmark: _Hlk118383795]A decisão para a solução mais eficiente depende de muitos fatores: Por exemplo, da possibilidade de alimentação elétrica no local, se os equipamentos são usados em ambiente urbano ou que normas locais de proteção do ambiente se aplicam.
E-DRIVE – sem emissões graças ao acionamento elétrico 
O conceito de acionamento E-DRIVE oferece duas opções: acionamento com combustível diesel ou totalmente elétrico. O acionamento completamente elétrico é ecológico, no local não há quaisquer emissões de CO2. O pré-requisito para isso é uma boa infraestrutura de energia elétrica, como é frequentemente o caso em pedreiras ou em grandes centros de reciclagem. Se não houver alimentação elétrica disponível ou se esta for insuficiente, há a possibilidade de trabalhar em modo diesel-elétrico – por exemplo, se for necessário mover toda a planta ao longo da parede, na pedreira. Nesses casos, a alimentação elétrica através de cabos compridos é, maioritariamente, muito complexa ou até impossível. Neste caso, a potência provém do motor a diesel de baixo consumo. O britador e todas as correias transportadoras continuam sendo acionados eletricamente através de um gerador. Dependendo da situação no local, o acionamento E-DRIVE oferece uma grande flexibilidade.  
D-DRIVE – a solução direta e potente
O acionamento diesel direto D-Drive fornece força diretamente do motor para o britador. Nos últimos anos, o consumo foi otimizado, por exemplo, através do acionamento do ventilador dependente de carga da nova geração EVO2. Em termos de rendimento e eficiência, o acionamento diesel direto está em vantagem, o consumo de combustível é significativamente mais reduzido. Com seu tamanho compacto e suas opções de transporte avançadas, os equipamentos podem ser posicionados em qualquer local da obra. Se não for possível usar o acionamento totalmente elétrico em longo prazo, o D-DRIVE se apresenta como a melhor solução – sempre que é necessária flexibilidade. É o caso em trabalhos de demolição e preparação em áreas urbanas, mas também na construção de estradas, quando as máquinas se deslocam com o progresso da construção. 

H- DRIVE – para plantas de peneiramento móveis
Nas plantas de peneiramento da Kleemann é usado um acionamento diesel-hidráulico eficaz. Aqui, bombas hidráulicas operam todos os componentes da máquina como peneira, correias e mecanismo de translação. As necessidades de potência de peneiras são muito menores do que as de um britador – igualmente razoável é, portanto, também o consumo de combustível durante a operação. O sistema Start/Stop opcional permite diminuir adicionalmente o consumo. Em plantas de peneiramento da Kleemann, o equipamento com Dual Power permite alimentar o aparelho de modo totalmente elétrico. Se estiver disponível uma conexão à rede elétrica, a planta trabalha localmente sem emissões – por exemplo, em áreas ecologicamente sensíveis com normas rigorosas.
Conclusão: Acionamento ecológico – uma questão de conceito global
No domínio da sustentabilidade, há muitos fatores que importam. A pegada ecológica da produção é também influenciada pela energia gasta para a produção, o transporte, o armazenamento, a venda e a eliminação. Em termos de emissões de CO2 durante a operação, uma planta de acionamento totalmente elétrico é certamente a primeira escolha. Em outros casos, faz sentido avaliar se uma alimentação através de uma linha elétrica externa e altas necessidades de equipamento e material é mais eficaz do que uma tecnologia com baixo consumo de combustível. Ecologia pode também significar apostar em um reduzido uso de material e em longa durabilidade. 
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Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 PRO_Recycling_stationary
Na reciclagem estacionária, as condições para o uso de uma planta de britagem Kleemann com acionamento E-DRIVE, por norma, são muito boas. Está frequentemente disponível uma alimentação elétrica suficiente, às vezes até com um fornecimento através de uma instalação fotovoltaica própria. 


[image: Ein Bild, das draußen, Gelände, Himmel, Fabrik enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 EVO2_urban application
Os trabalhos de demolição no centro das cidades são sempre um desafio. Aqui, frequentemente, não há uma infraestrutura suficiente de energia elétrica. 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_E-DRIVE Concept
Plantas da PRO Line, como as MOBICAT MC 120(i) PRO podem ser operadas de forma totalmente elétrica ou, em alternativa, através de motor a diesel. O britador e todas as correias transportadoras continuam sendo acionados eletricamente através de um gerador. 
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Automatisch generierte Beschreibung]
KL_D-DRIVE Concept
Acionamento direto do britador D-DRIVE nas plantas de britagem EVO2 da Kleemann: O acoplamento por fluído garante uma alta segurança operacional, tanto para o operador como para a máquina. Todos os acionamentos secundários como a peneira primária, as calhas ou as correias transportadoras são operados eletricamente. 
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KL_H-DRIVE Concept
Nas plantas de peneiramento Kleemann é usado um acionamento diesel-hidráulico eficaz. Além disso, o equipamento com Dual Power permite alimentar o aparelho de modo totalmente elétrico. Se estiver disponível uma conexão à rede elétrica, a planta trabalha localmente sem emissões. 


Aviso: Estas fotos se destinam apenas a visualização. Para impressão em publicações, utilize as fotos em resolução 300 dpi, disponíveis para download no site do Wirtgen Group.
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