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Kleemann | 满足所有需求的可持续发展驱动理念
实现环保施工的三种解决方案。驱动理念与应用方案概览：
Kleemann 采用三种不同的驱动理念，根据具体应用可为客户提供理想解决方案。电驱动可有效减少碳排放，但在某些情况下，省油的柴油机驱动则是更佳选择。E-DRIVE、D-DRIVE 和 H-DRIVE 分别代表柴油 — 电驱动、柴油 — 直接驱动和柴油 — 液压驱动。 
[bookmark: _Hlk118383795]高效的解决方案取决于众多因素，例如：现场是否可使用外部动力电、机器是否在市区施工以及当地现行的环境法规。
E-DRIVE – 电驱动可实现零排放施工 
E-DRIVE 驱动理念可提供两种方案：柴油机驱动或全电驱动。所有部件电驱动有益于环境保护，可实现现场零排放施工。采用该驱动理念的前提条件是完善的电力基础设施，例如在采石场或大型再生中心。如果没有或外部供电系统电力不足时，则可以采用柴油 — 电驱动方式，例如，当整个设备需要沿着采石场的爆破面移动施工时。这时，用电缆进行供电通常会十分复杂，或者完全不能实现。在这种情况下，低油耗的柴油发动机便能大显身手。但破碎主机和所有输料皮带机将继续通过发电机进行电驱动。根据工况，E-DRIVE 驱动理念可提供更高的施工灵活性。  
D-DRIVE — 直接且强劲的解决方案
D-DRIVE 柴油 — 直接驱动可将发动机的动力直接传输至破碎主机。近些年来，我们实现了更进一步降低油耗，例如：通过全新 EVO2 系列设备的根据负载调节的风扇驱动。在效率方面，柴油 — 直接驱动具有显著优势，油耗得到大大降低。得易于紧凑的外形与设计周全的运输配置，设备可以部署于工地的任意地点。如果无法实现设备的持续供电系统，则 D-DRIVE 将是更佳、更可持续发展的选择 — 在需要灵活性时始终如此。例如：在市区拆迁现场进行破碎施工；在道路建设中，设备随着工程进度向前移动。 

H-DRIVE — 适用于移动式筛分设备
Kleemann 筛分设备采用高效的柴油 — 液压驱动系统。对于该驱动系统，液压泵驱动所有设备部件，如：筛分装置、输料皮带机和驱动系统。筛分设备的动力需求比破碎设备要少得多 — 因此运行时的油耗也相应更低。选配的节能模式启停系统可进一步降低油耗。借助双动力系统，Kleemann 筛分设备可选配外部动力电，从而实现全电驱动。如有可用干线，则设备可在现场进行零排放施工，例如：在拥有严格规定的生态敏感地区。
总结：生态驱动 — 一个整体环保理念问题
可持续发展取决于许多关键因素。生产、运输、仓储、销售和废弃处理所需的能量均被并入生产过程的生态足迹中。从运行过程中的二氧化碳排放方面来看，全电驱动设备无疑是理想选择。在其他情况下，您有必要衡量，使用需要基础设施和材料成本较高的外部动力电是否比低油耗的技术更具环保经济性。环保也可以意味着整个加工过程使用更少材料使用量以及更高持久性。 

照片：
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Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 PRO_Recycling_stationary
装备 E-DRIVE 驱动系统的 Kleemann 破碎设备十分适用于固定式再生施工。在此类应用中，现场通常具有充足的电力供应，或者甚至能够通过自有光伏系统供电。 


[image: Ein Bild, das draußen, Gelände, Himmel, Fabrik enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_MR 130 EVO2_urban application
在市区进行拆迁物料的破碎作业始终是一项挑战。通常情况下，现场没有足够的电力基础设施。 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_E-DRIVE Concept
PRO 系列设备，诸如：MOBICAT MC 120iPRO，既能够实现全电驱动，也能够通过柴油机驱动。通过柴油机驱动时，破碎主机和所有输料皮带机也依然通过发动机进行电驱动。 

[image: Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
KL_D-DRIVE Concept
Kleemann EVO2 系列设备采用 D-DRIVE 破碎机直接驱动理念：液力偶合器可确保更高的操作安全性 — 无论是对于操作手，还是对于设备而言。所有二级驱动，例如：预筛分装置、振动喂料机以及输料皮带机，均由电驱动。 
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KL_H-DRIVE Concept
Kleemann 筛分设备采用高效的柴油 — 液压驱动理念。此外，借助双动力系统，设备可选配外部动力电，从而实现全电驱动。如有可用干线，则设备可在现场进行零排放施工。 


提示：这些图片仅作预览使用。如需印刷发行，请从Wirtgen Group网站下载300 dpi的高分辨率图片。
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