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Kleemann | Crible mobile pour produits surclassés MOBISCREEN MSS 502(i) EVO 

Une nouvelle installation compacte au catalogue 

Le nouveau crible pour produits surclassés MOBISCREEN MSS 502(i) EVO de Kleemann se distingue par une polyvalence élevée, une facilité d'utilisation hors pair et une ergonomie maximale. Il peut fonctionner uniquement à l'électrique et se distingue ainsi en matière de durabilité. 

Compacité hors pair, performances élevées et polyvalence remarquable
Le nouveau MOBISCREEN MSS 502(i) EVO de Kleemann vient étoffer la gamme d'installations mobiles de criblage en se positionnant juste en dessous du modèle MOBISCREEN MSS 802(i) EVO. Fort de sa compacité, le MSS 502(i) EVO est optimisé pour une capacité d'alimentation maximale de 350 t/h. Une grande trémie d'alimentation, une surface de criblage de 5,4 m2 et un large convoyeur principal assurent un guidage optimisé des matériaux. Pour une grande flexibilité dans les applications, la vitesse de tous les convoyeurs est réglable en continu et le processus de conversion de deux à trois granulométries finales est simple. La grande plage de réglage de 15,4° à 20° de l'angle du caisson de crible permet d'optimiser les performances de criblage tout en garantissant une qualité de produit élevée. Les nombreux moyens de criblage disponibles y contribuent également. Crible à doigts pour un matériau d'alimentation argileux ou maille carrée pour le criblage des gravillons ; un large choix de moyens de criblage permet d'adapter les étages du crible du MOBISCREEN MSS 502(i) EVO à chaque application – un mixte est également possible sur les étages du crible. La nouvelle installation offre ainsi des possibilités de configuration complètes pour travailler en autonomie ou avec d'autres installations Kleemann afin de répondre parfaitement aux besoins des clients.

Commande personnalisée pour la réussite du chantier
Le concept de commande intuitif du MOBISCREEN MSS 802(i) EVO est également repris sur le MSS 502(i) EVO. Le mode automatique pour un démarrage simple et rapide de la production en est un élément tout aussi central que le module de commande mobile, la radiocommande en option et la solution télématique pour une meilleure planification et analyse de l'installation. L'éclairage LED (éclairage premium disponible en option) assure une visibilité optimale sur le flux de matériaux et les points de transfert. L'accessibilité ergonomique de tous les étages du crible et de tous les composants pertinents pour la maintenance améliore la sécurité du travail et réduit les temps d'arrêt. 
Les dimensions de transport compactes et la commande de déplacement à vitesse variable en continu simplifient le transport du crible pour produits surclassés d'un site à l'autre. Sur le chantier, la combinaison d'un panneau de commande mobile et du dépliage simple des convoyeurs est payante : la conduite par manette permet à l'opérateur d'avoir le convoyeur à déplier sous les yeux et de le mettre en position avec précision. Cela évite des manœuvres inutiles et permet de gagner du temps.

Accessibilité optimale pour une grande facilité d'utilisation
Outre le concept de commande et le flux des matériaux, la facilité de maintenance est très importante pour la rentabilité des installations de criblage. Le nouveau MOBISCREEN MSS 502(i) EVO est doté d'un concept hydraulique sophistiqué pour une transmission de force efficace et des coûts d'exploitation réduits. L'accessibilité optimale de tous les composants pertinents pour la maintenance, le ravitaillement flexible des deux côtés ainsi que le nettoyage simple et rapide du passant du convoyeur de déchargement de la trémie grâce à une goulotte extractible permettent de réduire au maximum les temps d'arrêt.

Responsabilité pour la nature et l'environnement
[bookmark: _Hlk160202396]La durabilité joue un rôle décisif dès la phase de développement et de conception des produits Kleemann. Elle se traduit sur le nouveau MOBISCREEN MSS 502(i) EVO par l'adoption en option de l'entraînement électrohydraulique Dual Power qui permet un travail sur site sans émissions de CO2, la machine pouvant fonctionner en mode purement électrique. L'entraînement du ventilateur en fonction de la charge assure en outre un fonctionnement silencieux et économique en carburant. La pulvérisation d'eau sur les convoyeurs permet également une réduction sensible des émissions de poussière pendant le fonctionnement de l'installation, ce qui assure des conditions de travail plus agréables aux opérateurs et une meilleure tolérance de la part des riverains.
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KL_ MSS 502i EVO
Le MSS 502(i) EVO affiche une capacité d'alimentation maximale de 350 t/h pour la roche naturelle et le recyclage.	

Remarque : Cette photo n'est qu'un aperçu. Pour une intégration dans des publications, veuillez utiliser le photo en résolution 300 dpi qui est à votre disposition en téléchargement sur les sites Internet de Wirtgen Group.
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