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Kleemann | Criba móvil MOBISCREEN MSS 502(i) EVO 

La línea de cribado compacta amplía la gama de productos 

El nuevo modelo de criba MOBISCREEN MSS 502(i) EVO de Kleemann se caracteriza por su elevada flexibilidad, su manejo sencillo y una excelente ergonomía. La máquina puede funcionar de manera puramente eléctrica, por lo que también destaca en términos de sostenibilidad. 

Compacta, potente y versátil
Con la nueva MOBISCREEN MSS 502(i) EVO, Kleemann amplía su gama de instalaciones de cribado móviles bajo la consolidada MOBISCREEN MSS 802(i) EVO. Gracias a su tamaño compacto, la MSS 502(i) EVO está optimizada para pequeñas capacidades de alimentación de hasta 350 t/h. Una tolva de alimentación de gran tamaño, una superficie de cribado de 5,4 m2 y una amplia cinta de descarga de la trituradora ofrecen un guiado del material excelente. Para lograr una elevada versatilidad, la velocidad de todas las cintas de transporte se puede ajustar de manera continua y es posible una conversión sencilla de dos a tres tamaños finales de grano. El amplio margen de ajuste del ángulo de la caja de la criba (15,4 – 20°) permite un elevado rendimiento de cribado con una excelente calidad del producto final. A ello contribuye también la gran selección en los medios de cribado. Tanto si se trata de una criba de dedos para tierra de excavación arcillosa como de malla cuadrada para clasificar gravilla para obras, las cribas de MOBISCREEN MSS 502(i) EVO se pueden asignar oportunamente a la aplicación individual a partir de una gran selección de medios tamizados. También es posible una asignación mixta de las cribas. En general, la nueva instalación ofrece una amplia variedad de configuraciones para sorprender como equipo independiente o con otras instalaciones de Kleemann y cumplir así los requisitos del cliente.

Manejo centrado en el usuario como factor de éxito
El concepto de manejo intuitivo de la MOBISCREEN MSS 802(i) EVO también se utiliza en la MSS 502(i) EVO. El modo automático para el inicio rápido y sencillo de la producción es un elemento tan central como la unidad de control móvil, el mando a distancia opcional y la solución telemática para una mejor planificación y análisis de la instalación. Los puntos de transferencia y el flujo de material pueden mantenerse a la vista gracias a la iluminación LED (iluminación premium opcional). Un acceso ergonómico a las cubiertas de la criba y los componentes relevantes para el mantenimiento aumenta la seguridad del trabajo y reduce los tiempos de espera. 
El separador facilita el transporte de un lugar de uso al siguiente gracias a sus dimensiones de transporte compactas y un control continuo de la marcha. En la obra, merece la pena la interacción entre la unidad operativa móvil y el despliegue sin necesidad de montaje de las cintas de descarga: mediante el control por joystick, el operario tiene la cinta plegable a la vista y puede posicionarla con precisión. Esto ahorra distancias innecesarias y, sobre todo, tiempo.

Buena accesibilidad para una mayor facilidad de uso
Además del concepto de manejo y el flujo de material, la facilidad de mantenimiento influye significativamente en el funcionamiento económico de las instalaciones de cribado. En la nueva MOBISCREEN MSS 502(i) EVO, un sofisticado concepto hidráulico ofrece una excelente transmisión de potencia y reduce los costes operativos. Una buena accesibilidad a todos los componentes relevantes para el mantenimiento, el repostaje flexible por ambos lados, así como una limpieza sencilla, y por tanto rápida, del tamaño inferior de la cinta de descarga de la tolva mediante un evacuador extraíble, aseguran que los tiempos de inactividad se reduzcan al mínimo.

Responsabilidad con la naturaleza y el medioambiente
[bookmark: _Hlk160202396]La sostenibilidad desempeña un papel decisivo en la fase de desarrollo y construcción de Kleemann. En la nueva MOBISCREEN MSS 502(i) EVO, esto se muestra con la opción de un accionamiento electrohidráulico Dual-Power para un trabajo sin emisiones locales de CO2, ya que la máquina puedo funcionar de manera puramente eléctrica. Además, un ventilador regulado en función de la carga ofrece una reducción del ruido y del consumo de diésel. La dosificación de agua en las cintas de descarga reduce significativamente las emisiones de polvo durante el funcionamiento, lo que ofrece unas condiciones de trabajo mejoradas para el operario de la instalación y aumenta la aceptación por parte de los residentes locales.
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KL_ MSS 502i EVO
La MSS 502(i) EVO destaca por una capacidad de alimentación de hasta 350 t/h en piedra natural y en el ámbito del reciclaje.	

Nota: Esta foto sirve únicamente para fines de vista previa. Para la impresión en publicaciones, se debe emplear la foto en una resolución de 300 dpi, que está disponible para su descarga en la página web del Wirtgen Group.
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