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Kleemann | Mobil kaba parçalar için elek tesisi MOBISCREEN MSS 502(i) EVO 

Kompakt tesis ürün portföyünü genişletiyor 

Kleemann‘ın yeni kaba parçalar için elek tesisi MOBISCREEN MSS 502 (i) EVO yüksek esneklik, kullanım kolaylığı ve mükemmel ergonomi ile karakterize edilir. Makine tamamen elektrikle çalıştırılabiliyor ve bu nedenle sürdürülebilirlik açısından da yüksek puan alıyor. 

Kompakt, güçlü ve esnek kullanım
Yeni MOBISCREEN MSS 502(i) EVO ile Kleemann, mobil elek tesisleri portföyünü yerleşik MOBISCREEN MSS 802(i) EVO‘nun altına genişletiyor. Kompakt tasarımı ile MSS 502(i) EVO, 350 ton/saate kadar daha küçük besleme kapasiteleri için optimize edilmiştir. Cömertçe boyutlandırılmış besleme haznesi, 5,4 m2'lik elek yüzeyi ve geniş ana tahliye konveyörü çok iyi malzeme yönlendirmesi sağlar. Tüm sevk bantlarının hızı, kullanımda yüksek derecede esneklik için kademesiz olarak ayarlanabilir ve iki ila üç nihai tane boyutundan basit dönüşüm mümkündür. Elek kutusu açısının geniş ayar aralığı (15,4 - 20°), çok iyi ürün kalitesiyle yüksek bir elek kapasitesi sağlar. Geniş elek maddesi seçenekleri de buna katkıda bulunmaktadır. İster tınlı hafriyat toprağı için parmak kat, ister süs mıcırlarının sınıflandırılması için kare ağ olsun - MOBISCREEN MSS 502(i) EVO‘nun elek katları, geniş bir elek malzemesi yelpazesinden bireysel uygulamaya uyacak şekilde atanabilir - karışık elek katı atamaları da mümkündür. Genel olarak yeni tesis, tek başına bir tesis olarak veya diğer Kleemann tesisleriyle birlikte etkileyici ve müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılayacak geniş bir konfigürasyon yelpazesi sunuyor.

Bir başarı faktörü olarak kullanıcı merkezli çalışma
 MOBISCREEN MSS 802(i) EVO‘nun kullanıcı dostu kumanda konsepti MSS 502(i) EVO‘da da kullanılmaktadır. Hızlı ve kolay üretim başlangıcı için otomatik işletim, mobil kontrol ünitesi, opsiyonel radyo dalgalı uzaktan kumanda ve tesisin daha iyi planlanması ve analizi için telematik çözümü kadar merkezi bir unsurdur. LED aydınlatma (opsiyonel premium aydınlatma) sayesinde transfer noktaları ve malzeme akışı göz önünde tutulabilir. Tüm elek katlarına ve bakımla ilgili bileşenlere ergonomik erişim, iş güvenliğini artırır ve duruş sürelerini azaltır. 
Kompakt taşıma boyutları ve kademesiz tahrik kontrolü ile kaba parçalar için elek tesisi, bir yerden diğerine taşımayı kolaylaştırır. Sahada, mobil işletim ünitesi ile tahliye konveyörlerinin kurulum gerektirmeyen katlanması arasındaki etkileşim karşılığını veriyor: Operatör, kumanda kolunu kullanarak katlanacak bandı net bir şekilde görebilir ve hassas bir şekilde konumlandırabilir. Bu, gereksiz yürüyüşten ve her şeyden önce zamandan tasarruf sağlar.

Daha fazla kullanıcı dostu olması için iyi erişilebilirlik
Kumanda konsepti ve malzeme akışına ek olarak, bakım kolaylığı da elek tesislerinin ekonomik işletimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yeni MOBISCREEN MSS 502(i) EVO ile sofistike bir hidrolik konsept mükemmel güç aktarımı sağlar ve işletme maliyetlerini düşürür. Bakımla ilgili tüm bileşenlere iyi erişilebilirlik, her iki taraftan esnek yakıt ikmali ve hazne tahliye konveyörünün alt akışının bir sürgülü kızak kullanılarak basit ve dolayısıyla hızlı bir şekilde temizlenmesi, duruş sürelerinin minimumda tutulmasını sağlar.

Doğa ve çevreye karşı sorumluluk
[bookmark: _Hlk160202396]Sürdürülebilirlik, Kleemann‘da geliştirme ve tasarım aşamasında zaten belirleyici bir rol oynamaktadır. Yeni MOBISCREEN MSS 502(i) EVO, makine tamamen elektrikle çalıştırılabildiğinden, yerel olarak CO2 emisyonsuz çalışma için elektro-hidrolik çift güç tahriki seçeneği ile karakterize edilir. Ayrıca, yüke bağlı olarak kontrol edilen bir fan, gürültünün ve dizel tüketiminin azaltılmasını sağlar. Tahliye konveyörlerine su püskürtülmesi, tesisin çalışması sırasında toz emisyonlarını önemli ölçüde azaltır, böylece tesis operatörü için daha iyi çalışma koşulları sağlar ve yerel halk arasında kabulü artırır.
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KL_ MSS 502i EVO 
MSS 502(i) EVO doğal taş ve geri dönüşümde saatte 350 tona varan besleme kapasitesiyle etkileyicidir.	

Not: Bu fotoğraf sadece önizleme amaçlıdır. Yayınlarda çıktı almak için lütfen Wirtgen Group web sitesinde indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafı kullanınız.





	Daha fazla bilgiyi 
şurada bulabilirsiniz:
WIRTGEN GROUP
Halkla İlişkiler
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Faks: +49 (0) 2645 131 – 499
E-Mail: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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