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Kleemann | Мобильный грохот для сортировки крупнокускового материала MOBISCREEN MSS 502(i) EVO 

Компактная установка расширяет ассортимент продукции 

Новый грохот для сортировки крупнокускового материала MOBISCREEN MSS 502(i) EVO от Kleemann отличается гибкостью применения, простым управлением и высокой эргономичностью. Установка может работать и на одном электроприводе, что обеспечивает её экологичную эксплуатацию. 

Компактные размеры, высокая производительность и широкий спектр применения
Новый MOBISCREEN MSS 502(i) EVO дополняет линейку успешно зарекомендовавших себя мобильных сортировочных установок MOBISCREEN MSS 802(i) EVO от Kleemann. Компактный грохот MSS 502(i) EVO доработан под сортировку небольших объёмов загружаемого материала — до 350 т/ч. Вместительный загрузочный бункер, площадь рабочей поверхности 5,4 м2 и широкий основной разгрузочный конвейер обеспечивают бесперебойный поток обрабатываемого материала. Для высокой гибкости в использовании предусмотрена плавная регулировка скорости всех конвейеров и простая переналадка с производства двух конечных фракций на три. Большой диапазон регулировки угла короба грохота (15,4 – 20°) позволяет добиваться высокой производительности грохочения наряду с высоким качеством конечного продукта. Здесь же стоит отметить и большой ассортимент просеивающих поверхностей. Пальцевые сита для суглинистого грунта или сита с ячейками квадратной формы для сортировки декоративного щебня — широкий выбор просеивающих поверхностей позволяет сконфигурировать деки на MOBISCREEN MSS 502(i) EVO в под конкретные задачи — при этом возможна комбинация просеивающих панелей на одной деке. Таким образом, новая установка обеспечивает множество вариантов конфигурации для эффективной работы как в автономном режиме, так и в составе технологической линии вместе с другими установками Kleemann в точном соответствии с запросами заказчиков.

Удобство в управлении как важный фактор успеха
Удобная для операторов система управления MOBISCREEN MSS 802(i) EVO также успешно используется и на MSS 502(i) EVO. Автоматический режим для простого и быстрого запуска производственного процесса является при этом столь же важным элементом, как и переносной пульт управления, доступные в виде опции пульт радиоуправления и телематическая система, предназначенная для оптимизации планирования и анализа работы установки. Благодаря светодиодному освещению (в виде опции предлагается освещение Premium) обеспечивается хороший обзор мест передачи и потока материала. Удобный доступ ко всем декам и требующим технического обслуживания компонентам повышает безопасность работ и сокращает простои. 
Благодаря небольшим транспортировочным размерам и плавно регулируемому управлению ходовой частью перемещение грохота с одной площадки на другую происходит намного проще. На местах также высоко ценится взаимодействие между мобильным устройством управления и не требующим дополнительных монтажных работ раскладыванием разгрузочных конвейеров: используя джойстики, оператор имеет возможность внимательно следить за процессом раскладывания конвейера и регулировать его положение с высокой точностью. Это позволяет избежать ненужных перемещений и экономит драгоценное время.
Хороший доступ для большего удобства в управлении
Наряду с системой управления и потоком материала экономически эффективная эксплуатация сортировочных установок во многом обеспечивается их простым техническим обслуживанием. За передачу приводного усилия и снижение эксплуатационных расходов у нового грохота MOBISCREEN MSS 502(i) EVO «отвечают» продуманные гидравлические устройства. Свободный доступ ко всем деталям и узлам, требующим технического обслуживания, возможность заправки топлива с обеих сторон установки, а также простая и, как следствие, быстрая очистка нижней ветви разгрузочного конвейера бункера благодаря выдвижному лотку сокращают время простоев.

Ответственный подход к охране окружающей среды
[bookmark: _Hlk160202396]Забота об окружающей среде в компании Kleemann играет важную роль уже на этапе разработки и конструирования будущей установки. У MOBISCREEN MSS 502(i) EVO этот подход реализован в виде электрогидравлического привода Dual-Power (опция) — для эксплуатации без выброса вредных веществ в виде CO2, так как грохот может работать и на одном электроприводе. Кроме того, работающий в зависимости от нагрузки вентилятор снижает уровень шумовой нагрузки и расход дизельного топлива. В свою очередь, водяные форсунки, установленные на разгрузочных конвейерах, снижают пылевую нагрузку во время работы установки, тем самым повышая комфорт работы оператора установки наряду с заботой о здоровье жильцов близлежащих домов.


[image: ]
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MSS 502(i) EVO обеспечивает достаточно высокую производительность по загрузке при обработке природного камня и вторсырья — до 350 т/ч.	


Указание: Эта фотография предназначена только для предварительного просмотра. Для размещения в СМИ используйте фотографию с разрешением 300 dpi, доступную для скачивания на веб-сайтах Wirtgen Group.
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