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Vögele | Hollanda'nın kıyı bölgesinde sürdürülebilir yol yenilemesi
Wirtgen Group makineleriyle yerinde soğuk geri dönüşüm
Proje, Hollanda'nın Ferwert köyü yakınındaki tarım yolunun düşük emisyonlu makineler kullanılarak hızlı ve ekonomik bir şekilde yenilenmesiydi.  Yükleniciler sonuç olarak yerinde soğuk geri dönüşüm yöntemini kullanmaya karar verdiler; çünkü bu yöntem, geri kazanılan malzemeyi hemen sahada hazırlıyor ve daha sonra asfaltlama işlemi için yeniden kullanıyor. Wirtgen Group makinelerinin denenmiş ve test edilmiş bir kombinasyonunu kullandılar: Wirtgen üretimi soğuk geri dönüştürücüsü W 240 CRi ve Vögele üretimi yeni Otoyol Sınıfı finişeri SUPER 2100-5i. 
CO₂ ve paradan tasarruf edin
Yol inşaatı projelerinin çevresel performansı giderek daha fazla odak noktası haline geliyor. Yerinde soğuk geri dönüşüm, zamandan ve masraftan tasarruf edilmesi sonucunda ekonomik faydalar da sağlayan, kaynak tasarruflu bir teknik olarak yerleşmiştir. Hollandalı şirketler KWS ve Freesmij, Ferwert köyü yakınlarındaki 1,3 km uzunluğunda ve 3,10 m genişliğindeki asfalt yol için bu rehabilitasyon yöntemini tercih etti.  Serme ekibi, mevcut asfalt katmanını kazımak ve ayrıca malzemeyi sahada ("in situ - yerinde" veya "in place - yerinde" olarak da adlandırılır) hazırlamak ve bitümle stabilize edilmiş malzemeden (BSM) bağlayıcılar (binder) ve diğer agregalarla karıştırılarak yeni bir temel katman oluşturmak için Wirtgen Groupsoğuk geri dönüşüm trenini kullandı.  Ana yüklenici KWS'nin asfalt işlerinden sorumlu yöneticisi Raymond van de Stadt, yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Yerinde soğuk geri dönüşüm, modern yol yapımının ekolojik ve ekonomik gereksinimlerine yanıttır". “Yalnızca iki gün içinde yolun tamamını %100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak yeniledik; geleneksel yöntemlerin kullanılmasıyla karşılaştırıldığında bu, CO₂ emisyonlarını önemli ölçüde azalttı ve elbette zaman ve maliyetten de tasarruf sağladı."
Güçlü soğuk geri dönüşüm treni
Soğuk geri dönüşümün diğer bir avantajı, dar tarım yollarında kullanım için çok önemliydi: Tüm geri dönüşüm treni sadece bir şerit genişliğine ihtiyaç duyuyor. 3,1 m genişliğindeki yolu tek geçişte iyileştirmek için ekip ilk olarak Wirtgen'in W 100 Fi kompakt freze makinesini kullanarak 1 m genişliğinde ve 15 cm derinliğinde ön frezeleme yaptı. Bunu bir su tankeri aracı, bitüm tankı aracı, Wirtgen üretimi soğuk geri dönüştürücüsü W 240 CRi ve yeni Vögele üretimi SUPER 2100-5i büyük finişerinden oluşan soğuk geri dönüşüm treni takip etti. Geri dönüştürülen malzeme, bu yöntemde yerinde hazırlandığından ve doğrudan tekrar serildiğinden, hem geri dönüştürücü (recycler) hem de finişer yüksek performansa ulaşır. W 240 CRi, 2,35 metrelik maksimum çalışma genişliğinde saatte 800 tona kadar malzeme üretebilmektedir, SUPER 2100-5i ilave malzeme haznesiyle 20 ton malzemeyi alabilmekte ve saatte 1.100 tona kadar serebilmektedir. 
Verimli ekip çalışması
Ferwert şantiyesinde Wirtgen soğuk geri dönüştürücü, eski yol malzemesini tek işlemde 15 cm derinliğinde kazıdı ve malzemeyi entegre Vario püskürtme çubuğu aracılığıyla köpüklü bitümün eklenmesiyle karıştırma odasında homojen BSM olarak hazırladı. Ardından W 240 CRi, malzemeyi arkasındaki Vögele finişerine aktardı; bu finişer 15 cm kalınlığındaki temel tabakasını dakikada yaklaşık 4 m’lik bir hızda serdi. Geri dönüştürme işlerinden sonra SUPER 2100-5i, temel tabakayı 4 cm kalınlığında bir asfalt üst tabakasıyla kapladı.
Sürdürülebilir makine teknolojisi
Müteahhitler hem kullanılan makineler hem de rehabilitasyon süreci açısından çevre dostu teknolojilere güvendiler. Yeni Tire 5 neslinin Vögele büyük finişerleri örneğin çok özel olan sürdürülebilir tahrik konseptiyle öne çıkmaktadır: SUPER 2100-5i, 6 silindirli John Deere motoruyla Avrupa Egzoz gazı kademesi 5’in gereklerini yerine getirmekte ve ECO modunda 1700 dev./dak. değerinde 178 kW gücüne ulaşmaktadır. Bundan başka, akıllı motor yönetimi ve optimize edilmiş düşük emisyon paketi Vögele EcoPlus, yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonlarını %25’e kadar azaltmaktadır. Buna, aktarma dişli kutusu, kontrollü hidrolik yağ sıcaklık devresi, enerji açısından optimize edilmiş tamper stroku ve hız kontrollü fan katkıda bulunmaktadır.
Optimize edilmiş malzeme taşıma ve yüksek ön sıkıştırma değerleri
“Tire 5” finişerlerinin bir diğer yeni özelliği olan güncellenmiş malzeme taşıma kontrol sistemi, inşaat projesinin çevresel performansı ve kalitesi açısından da faydalı oldu. Helezon ve konveyörler artık birbirleriyle iletişim kurmakta, böylece daha düzgün ve hassas şekilde koordine edilmiş malzeme beslemesi sağlamaktadır. Bu, yük artışlarını önler, yakıt tasarrufu sağlar ve tablanın önünde optimum malzeme yüksekliğine ve dolayısıyla kesintisiz asfaltlamaya olanak tanır. Ayrıca hidrolik olarak genişletilebilir helezon tüneli sınırlama plakası Power Tunnel,, şantiyede, kullanılan genişleyebilir tabla AB 500 TV önünde optimum bir malzeme yüksekliği sağladı. Tamper ve vibrasyon sıkıştırma sistemleriyle donatılmış olan tabla, aynı zamanda yüksek bir ön sıkıştırmaya da imkan tanıdı. Hidrolik tamper strok ayarı sayesinde serme ekibi, tamper strokunu düğmeye basarak 4 mm’den 8 mm’ye ayarlayabildi ve temel tabakasının ve ardından üst tabakanın serimi için saniyeler içinde optimal olarak ayarlayabildi. Bir yandan bu, mekanik ayara kıyasla hazırlama sürelerini önemli ölçüde azalttı. Diğer yandan, basit ve doğru ayar, optimum ön sıkıştırma, tablanın iyi yüzme davranışı ve dolayısıyla optimum bir serme sonucu sağladı. 
Geleceği olan rehabilitasyon süreci
1,3 km uzunluğundaki yolun tamamı sadece iki gün sonra tamamen iyileştirildi. Bu başarılı test çalışması, müteahhitleri yöntemin ekonomik ve çevresel faydaları konusunda ikna etti Kaynak tasarrufu sağlayan malzeme kullanımı, hazırlanan malzemenin yüksek kalitesi, daha az nakliye gereksinimi ve CO₂ emisyonlarındaki düşüş ve ayrıca tek geçişte rehabilitasyon, yol yapımında iklimin daha fazla korunmasına ve verimliliğe önemli bir katkı sağlar. Freesmij yöneticisi Henk Vreeswijk sözlerini şöyle tamamladı: "Soğuk geri dönüşüm teknolojisi, gelecekte de verimliliğini kanıtlamaya devam edecek bir yol rehabilitasyon modelidir"   
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Tek geçişte granülasyon, karıştırma ve serme: Wirtgen Group üretimi soğuk geri dönüşüm treni, Hollanda'da bir tarım yolunu sürdürülebilir ve verimli bir şekilde rehabilite ederken kaynaklardan da tasarruf sağladı.
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Deneyimli Ekip: Wirtgen W 240 CRi Soğuk geri dönüşüm makinesi hazırlanmış malzemeyi konveyör üzerinden malzemeyi hızlıca seren  Vögele SUPER 2100-5i finişerine aktarır.
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En yeni nesil güçlü Vögele finişer: SUPER 2100-5i ilave malzeme haznesiyle 20 tona kadar malzeme alabilir ve saatte 1.100 tona kadar serme yapabilir.


Açıklama: Bu fotoğraflar sadece ön izleme içindir. Yayınlarda basım için lütfen iliştirilmiş yüklemeden indirilebilecek olan 300 dpi çözünürlüğe sahip fotoğrafları kullanın.



Daha fazla bilgi için iletişim:

WIRTGEN GROUP
Halkla İlişkiler
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Faks: +49 (0) 2645 131 – 499
E-Posta: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com
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