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Kleemann | A combinação de plantas dá provas no calcário na Grécia

Projeto de infraestruturas "Amvrakia Odos" implementado com combinação de britadores de mandíbulas e de cone, assim como uma planta de peneiramento 
Em Amphilochia, na Grécia continental, está sendo usada uma combinação de plantas móveis da Kleemann. A potente combinação de plantas é composta pelo britador de mandíbulas MOBICAT MC 120i PRO, pelo britador de cone MOBICONE MCO 110i PRO e por uma peneira de triagem MOBISCREEN MSC 953i EVO. 

Soluções econômicas e sustentáveis
Para a construção da rodovia com 48,5 km de comprimento, que terá um papel importante na região turística do Golfo ambraciano no noroeste da Grécia, é necessária uma grande quantidade de material de pedra preparado com qualidade. Durante o planejamento do projeto, a empresa de construção que realiza a obra se decidiu por uma combinação de plantas da Kleemann da PRO-Line: MOBICAT MC 120i PRO e MOBICONE MCO 110i PRO. Os dois pacotes de força são complementados pela peneira de triagem MOBISCREEN MSC 953i EVO. 
O calcário no local dispõe de alta percentagem de quartzo. O material de alimentação (dimensão de alimentação 0-600 mm) é muito pegajoso e além do quartzo tem também uma alta percentagem de terra. Uma área de uso ideal para o britador de mandíbulas MOBICAT MC 120i PRO, que é usado como britador primário na combinação de plantas, convencendo graças à potente peneira primária de deck duplo. As proporções finas são assim transportadas para fora ainda antes do processo de britagem. O britador de mandíbulas alimenta o britador de cone instalado na sequência MOBICONE MCO 110i PRO, enquanto que a planta de peneiramento da Kleemann fornece os quatro produtos finais prescritos para a construção de estradas: 0-4, 4-16, 16-32 e 0-32.
Processo estável, interligado de forma inteligente
As três plantas em Amphilochia estão interligadas de forma inteligente, o que permite um processo estável graças à regulagem automática. Por princípio, cada máquina trabalha de forma independente, no entanto, no caso de panes ou sobrecarga, envia sinais para a máquina instalada antes e na sequência. O Continuous Feed System (CFS) providencia um uso otimizado dos britadores. Desta forma, todos os componentes são alimentados uniformemente. Além disso, a conexão de todas as máquinas garante segurança: Se for pressionada uma parada de emergência em qualquer parte da combinação de plantas, todas as máquinas são paradas em segurança. Danos ou situações de sobrecarga são evitados através deste conceito. Resumindo, isso leva a uma alta disponibilidade e desempenho, com baixo desgaste.
Alto desempenho e reduzido consumo de combustível
A combinação de plantas da Kleemann com seus britadores PRO convence pela sua preparação de material de até 410 toneladas por hora e pela possibilidade de alimentação com materiais de alimentação grandes de até 600 mm. "As máquinas da Kleemann são extraordinariamente potentes e adequadas para qualquer aplicação. Estamos muito satisfeitos com o desempenho e contamos ter preparado 1,5 milhão de toneladas de material no período de 18 meses", exclama Aris Svolos, proprietário da AIGISTOS S.A.
As plantas de britagem estão equipadas com os potentes acionamentos diesel-elétricos E-DRIVE. O consumo de combustível é reduzido e há a possibilidade de equipar as plantas posteriormente com a opção "Alimentação elétrica externa". Isso torna as máquinas aptas para o futuro.
Convincente: Suporte e assistência técnica
Em projetos de grandes dimensões deste tipo, não é somente importante o bom e eficiente desempenho das máquinas. Também importante é a colaboração digna de confiança com os contatos no local. Na Grécia, os clientes locais do Wirtgen Group são acompanhados pelo distribuidor local Helma S.A.. "Estamos muito satisfeitos com nossos contatos na Kleemann e na Helma. Valorizamos, sobretudo, a prontidão na procura de soluções práticas. A certeza de que, em situações complicadas, receberemos apoio rápido e sem complicações, me tranquiliza", diz Aris Svolos.
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No projeto de infraestruturas "Amvrakia Odos" na Grécia foi utilizada uma combinação de plantas Kleemann da PRO-Line: MOBICAT MC 120i PRO e MOBICONE MCO 110i PRO, complementadas pela peneira de triagem MOBISCREEN MSC 953i EVO. 
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A interligação inteligente em linha da Kleemann permite um processo estável e providencia segurança. 
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A equipe da empresa de construção que realiza a obra aprecia o serviço rápido e orientado para a prática da Kleemann e do distribuidor local Wirtgen Group. 


Aviso: Estas fotos se destinam apenas a visualização. Para a impressão em publicações, use as fotos na resolução de 300 ppp que são disponibilizadas no download anexo.

Mais informações podem ser obtidas em:

WIRTGEN GROUP
Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Alemanha

Telefone: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fax: +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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