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Kleemann | Birleştirilmiş tesis Yunanistan'da kireç taşında kendini kanıtladı

Çeneli ve konik kırıcı kombinasyonu ve elek tesisi ile hayata geçirilen "Amvrakia Odos" altyapı projesi 
Yunanistan ana karasındaki Amphilochia'da mobil Kleemann birleştirilmiş tesis kullanılıyor. Güçlü birleştirilmiş tesis, çeneli kırıcı MOBICAT MC 120i PRO, konik kırıcı MOBICONE MCO 110i PRO ve sınıflandırma eleği MOBISCREEN MSC 953i'den EVO oluşur. 

Ekonomik ve sürdürülebilir çözümler
Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Ambracian Körfezi'nin turistik bölgesi için önemli bir rol oynayan 48,5 km uzunluğundaki otoyolun inşası için büyük miktarda yüksek kaliteli işlenmiş kaya malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Proje planlaması sırasında, uygulayıcı inşaat şirketi Kleemann şu PROserilere ait birleştirilmiş tesislerde karar kıldı: MOBICAT MC 120i PRO ve MOBICONE MCO 110i PRO. İki güç paketi de MOBISCREEN MSC 953i EVO sınıflandırma eleği ile tamamlanmaktadır. 
Sahadaki kireç taşı yüksek kuvars içeriğine sahiptir. Besleme malzemesi (besleme ebadı 0-600 mm) çok yapışkandır ve kuvarsın yanı sıra yüksek oranda toprak içerir. Bu; birleştirilmiş tesiste ön kırıcı olarak kullanılan ve güçlü iki katlı ön eleğiyle göz dolduran çeneli kırıcı MOBICAT MC 120i PRO için ideal bir uygulama alanıdır. Bu, küçük taneciklerin kırma prosesinden önce zaten boşaltılmış olduğu anlamına gelir. Çeneli kırıcı, aşağı akıştaki konik kırıcıyı MOBICONE MCO 110i PRO, beslerken, Kleemann elek tesisi asfalt yapımı için belirtilen dört nihai ürünü sağlar: 0-4, 4-16, 16-32 ve 0-32.
Akıllıca bağlanmış, istikrarlı süreç
Amphilochia'daki üç tesis, otomatik kontrol sayesinde istikrarlı bir süreç sağlayan akıllı sistem ile birbirine bağlıdır. Prensip olarak, her makine kendi başına çalışır, ancak arıza veya aşırı dolum durumunda yukarı ve aşağı akıştaki makinelere sinyaller gönderir. Sürekli Besleme Sistemi (CFS) de kırıcıların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Bu şekilde tüm bileşenler eşit olarak beslenir. Ayrıca, tüm makinelerin bağlantısı güvenliği sağlar: Birleştirilmiş tesisin herhangi bir yerinde acil durdurma düğmesine basılırsa, tüm makineler güvenli bir şekilde durdurulur. Bu konsept sayesinde hasar veya aşırı yük durumları önlenir. Genel olarak bu, düşük aşınma ile yüksek kullanılabilirlik ve performans sağlar.
Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi
Kleemann İlgili PROkırıcılarına sahip birleştirilmiş tesis, saatte 410 tona kadar malzeme işleme kapasitesi ve 600 mm'ye varan besleme malzemesi besleme imkanı ile son derece etkileyicidir. "Kleemann makineleri son derece güçlü ve her türlü uygulama için uygun. Performanstan çok memnunuz ve 18 aylık dönem içinde 1,5 milyon ton malzeme işlemiş olmayı bekliyoruz." dedi AIGISTOS S.A.'nın sahibi Aris Svolos mutlu bir şekilde.
Kırma tesisleri güçlü E-DRIVE dizel-elektrik tahrikleriyle donatılmıştır. Yakıt tüketimi düşüktür ve tesisleri "harici güç kaynağı" seçeneği ile güçlendirmek mümkündür. Bu da makineleri geleceğe uygun hale getiriyor.
Etkileyici: Destek ve Servis
Ancak bu tür büyük ölçekli projelerde önemli olan sadece makinelerin çok iyi ve verimli performans göstermesi değildir. En az bunun kadar önemli olan bir diğer husus da yerel irtibat ortaklarıyla güvene dayalı işbirliğidir. Yunanistan'da Wirtgen Group müşterilerine yerel bayi Helma S.A. tarafından hizmet verilmektedir. "Kleemann ve Helma'daki bağlantılarımızdan çok memnunuz. Özellikle uygulanabilir çözümler bulma konusundaki istekliliği takdir ediyoruz. Karmaşık durumlarda hızlı ve net destek alacağımızdan emin olmak bana güven veriyor" diyor Aris Svolos.
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Yunanistan'daki “Amvrakia Odos” altyapı projesinde Kleemann şu PROserilere ait bir birleştirilmiş tesis kullanıldı: MOBICAT MC 120i PRO ve MOBICONE MCO 110i PRO, ilgili MOBISCREEN MSC 953i EVO sınıflandırma eleği ile desteklendi. 

[image: ] 
Kleemann_PRO-LINE_Greece_2
Akıllı Kleemann hat bağlantısı, istikrarlı bir süreç ve güvenlik sağlar. 
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Yüklenici inşaat şirketinin ekibi; Kleemann ve yerel Wirtgen Group temsilcisinin hızlı ve pratik hizmetini takdir ediyor. 


Not: Bu fotoğraflar yalnızca önizleme amaçlıdır. Yayınlarda çıktı almak için lütfen ekteki indirme dosyasında bulunan 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafları kullanın.

Daha fazla bilgi için:

WIRTGEN GROUP
Halkla İlişkiler
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Almanya

Telefon: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Faks: +49 (0) 2645 131 – 499
E-Mail: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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