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Kleemann | Iekārtu vilciena veiktspēja kaļķakmens izstrādē Grieķijā ir iespaidīga

Infrastruktūras projekts "Amvrakia Odos", kas īstenots ar žokļtipa un konusveida drupinātāju kombināciju apvienojumā ar sijātāju 
Mobilo Kleemann iekārtu vilciens tiek izmantots Amfilohijā (Amphilochia), Grieķijas kontinentālajā daļā. Efektīvo iekārtu sastāvu veido žokļtipa drupinātājs MOBICAT MC 120i PRO, konusveida drupinātājs MOBICONE MCO 110i PRO un sijāšanas iekārta MOBISCREEN MSC 953i EVO. 

Ekonomiski un ilgtspējīgi risinājumi
48,5 km garās automaģistrāles būvniecībai, kurai būs liela nozīme Ambrakijas līča (Ambracian Gulf) tūrisma reģionā Grieķijas ziemeļrietumos, būs nepieciešams liels daudzums augstas kvalitātes apstrādātu iežu. Projekta plānošanas laikā būvniecības uzņēmums, kas veica darbus, izvēlējās Kleemann iekārtu vilcienu no PRO līnijas - MOBICAT MC 120i PRO un MOBICONE MCO 110i PRO. Abus agregātus papildina klasificējošs sijātājs MOBISCREEN MSC 953i EVO. 
Teritorijā esošajam kaļķakmenim ir augsts kvarca saturs. Izejviela (0-600 mm) ir ļoti lipīga, un papildus kvarcam tajā ir liels augsnes īpatsvars. Šī ir ideāla pielietojuma joma žokļtipa drupinātājam MOBICAT MC 120i PRO, ko izmanto kā primāro drupinātāju iekārtas sastāvā, un tas pārsteidz ar efektīvu divstāvu priekšsijāšanas ierīci. Ierīce atbrīvojas no smalkām daļiņām vēl pirms drupināšanas procesa. Žokļtipa drupinātājs piekrauj pakārtoto konusveida drupinātāju MOBICONE MCO 110i PRO, savukārt Kleemann šķirošanas iekārta nodrošina četrus ceļu būvei paredzētos gala produktus - 0-4, 4-16, 16-32 un 0-32.
Vieda sasaiste īpaši stabilam procesam
Trīs Amfilohijas iekārtas ir savienotas viedajā sakabē, kas, pateicoties automātiskai kontrolei, nodrošina stabilu procesu. Katra mašīna darbojas neatkarīgi, bet nepareizas darbības vai padeves materiāla pārpilnības gadījumā tās nosūta signālus augšupējām un lejupējām mašīnām. Nepārtrauktās padeves sistēma (CFS) arī nodrošina optimālu drupinātāja izmantošanu. Tādējādi visi komponenti tiek vienmērīgi uzlādēti. Visu mašīnu savienojums garantē arī drošību - ja avārijas gadījumā iekārtu vilcienā kādā vietā tiek nospiesta avārijas apturēšanas poga, visu iekārtu darbība tiek droši apturēta. Šī koncepcija novērš bojājumus vai pārslodzi. Tādējādi tiek nodrošināta augsta pieejamība un veiktspēja un zems nolietojuma līmenis.
Augsta veiktspēja un zems degvielas patēriņš
Kleemann iekārtu vilciens ar PRO līnijas drupinātājiem pārsteidz ar materiāla sagatavošanu līdz 410 tonnām stundā un spēju piegādāt lielu materiālu daudzumu, kura diametrs sasniedz 600 mm. "Kleemann mašīnas ir ārkārtīgi jaudīgas un var veiksmīgi veikt jebkuru uzdevumu. Mēs esam ļoti apmierināti ar saražoto produkciju un sagaidām, ka 18 darbības mēnešos pārstrādāsim 1,5 miljonus tonnu," atzinīgi vērtē "AIGISTOS" S.A. īpašnieks Aris Svolos.
Drupināšanas mašīnas ir aprīkotas ar jaudīgām E-DRIVE dīzeļelektropiedziņām. Degvielas patēriņš ir neliels, un iekārtas ir iespējams modernizēt, izmantojot "ārējā barošanas avota" iespēju. Tādējādi mašīnas ir gatavas darbam nākotnē.
Izcilība atbalstā un servisā
Šādos lielos projektos svarīga ir ne tikai ārkārtīgi efektīva mašīnu veiktspēja. Ļoti svarīga ir arī cieša sadarbība ar vietējiem cilvēkiem. Grieķijā Wirtgen Group klientus atbalsta vietējais dīleris “Helma” S.A. "Mēs esam ļoti apmierināti ar mūsu sadarbības partneriem uzņēmumos Kleemann un Helma. Mēs īpaši novērtējam viņu vēlmi rast praktiskus risinājumus. Zinot, ka mēs varam rēķināties ar ātru un vienkāršu atbalstu sarežģītā situācijā, es varu būt patiesi mierīgs," apstiprina Aris Svolos.
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Infrastruktūras projekts "Amvrakia Odos" Grieķijā tiek īstenots ar Kleemann iekārtu vilcienu no PRO līnijas - MOBICAT MC 120i PRO un MOBICONE MCO 110i PRO, ko papildina klasifcējošs sijāšanas siets MOBISCREEN MSC 953i EVO. 
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Pateicoties Kleemann viedajai līnijas sakabei, ir iespējams nodrošināt stabilu procesu un garantēt drošību. 
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Būvniecības uzņēmuma komanda, kas veica darbus, novērtē Kleemann un vietējā Wirtgen Group dīlera sniegto ātro praktisko apkalpošanu. 


Piezīme. Šie fotoattēli nodrošina tikai priekšskatījumu. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet fotoattēlus ar 300 dpi izšķirtspēju, kas pieejami pievienotajās lejupielādē.
Papildu informācija ir pieejama:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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