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Wirtgen │ Mineração seletiva em vez de perfuração e detonação
Em uma pedreira de calcário em Louisville, Nebraska, uma Wirtgen Surface Miner 280 SM(i) é usada para a extração de calcário, camada por camada e altamente ecológica, em reservas anteriormente inexploradas. Em Louisville, o calcário para produção de cimento é extraído desde 1929.

A North American Mining (NAM) foi contratada para extrair o material da pedreira. Embora a pedreira em Louisville esteja em operação há quase 100 anos, ela ainda possui grandes reservas de calcário. Contudo, as condições geológicas tornaram a mineração mais difícil, já que as camadas de calcário existentes estão intercaladas com xisto. Por tal motivo, a mineração com métodos convencionais, como perfuração e detonação, resultaria na contaminação do material. Por isso, a Ash Grove Cement Company decidiu usar uma Wirtgen Surface Miner da NAM para esse trabalho. Como a 280 SM(i) permite a mineração seletiva da matéria-prima, a máquina pode oferecer um alto nível de pureza do material e é ideal para aplicação em áreas com infraestrutura sensível.
Calcário – xisto – resíduos – separação limpa
A 280 SM(i) corta, tritura e carrega o material extraído em uma única operação. Desse modo, não há necessidade de pré-trituração ou de usar métodos convencionais de mineração, como perfuração e detonação. Isso não apenas resulta em uma enorme economia de custos, mas também possibilita a mineração em áreas sensíveis ou de difícil acesso, para as quais é trabalhoso obter licenças de detonação e perfuração.
O uso da Surface Miner na pedreira de Louisville abre possibilidades totalmente novas para a extração de calcário. O material é extraído de forma seletiva, camada por camada: A valiosa matéria-prima, o calcário, é separada de forma limpa do material residual, como o xisto, antes de ser triturada – com desempenho e eficiência muito elevados. Com uma resistência à pressão do calcário de 110 MPa (16.000 PSI), a 280 SMi alcança um desempenho médio de corte de aproximadamente 400 toneladas/hora – 87,5% do material extraído é triturado em fragmentos menores do que o tamanho máximo especificado de 3 polegadas. Para os resíduos (xisto e camadas rochosas), a máquina atinge um desempenho médio de corte de aproximadamente 650 toneladas/hora. O material cortado e triturado é imediatamente carregado em caminhões basculantes de 70 toneladas. Trata-se de um processo rápido e contínuo: um novo caminhão é abastecido com calcário triturado a cada quatro minutos – 24 horas por dia, cinco a seis dias por semana.

Desgaste mínimo e a melhor capacidade de manobra
Devido à sua alta resistência à pressão (dureza extrema), o calcário exerce um grande estresse sobre as ferramentas de corte usadas. A 280 SM(i) usada em Louisville tem o preparo ideal para esse desafio e atinge o máximo desempenho de corte com o mínimo de desgaste dos bits. “A máquina faz um trabalho excepcional. Estou realmente impressionado com os bits e os porta-bits. Eles facilitam muito a troca de bits desgastados, e o trabalho pode ser retomado em poucos minutos”, conta David Ashby, operador de máquinas da North American Mining, que tem ainda mais a dizer sobre a máquina: “Uma das vantagens do contrapeso retrátil e extensível e do ângulo de giro de 90 graus da correia de descarga de descarga é que você pode chegar bem perto das paredes altas da pedreira. Embora a máquina seja grande, ela também é muito fácil de operar em trabalhos em áreas confinadas, pois sua capacidade de manobra é simplesmente fantástica.

Tecnologia ecologicamente correta
Além de sua eficiência operacional, a máquina impressiona por seus vários aspectos ecológicos: o número de operações é reduzido de quatro para um, enquanto a redução das emissões de gases, ruídos e poeira não só facilita o cotidiano no canteiro de obras, mas também oferece novas opções para a mineração de rochas nas proximidades de áreas povoadas. “Agora podemos extrair calcário de depósitos que antes eram quase inacessíveis”, explica Nic Haubruge, gerente de desenvolvimento de negócios da North American Mining. “Em muitos casos, a perfuração e a detonação simplesmente não são mais uma opção. E com essa máquina, podemos explorar novos depósitos com geração mínima de poeira, emissões mínimas de ruído e nenhuma vibração.”


Fotos:
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WG_Omaha_280SMi_Still_04
A 280 SMi corta calcário com uma resistência a rochas de 110 MPa em uma capacidade de corte de 400 toneladas/hora.
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Carregamento direto e contínuo de caminhões de 70 toneladas com a Wirtgen Surface Miner.
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Além do carregamento direto, o método de Sidecasting também é uma técnica muito comum na mineração a céu aberto e é possível com a 280 SMi.


Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download no site da Wirtgen GmbH /do Wirtgen Group.

Para mais informações, entre em contato com:

WIRTGEN GROUP
Departamento de imprensa
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Alemanha

Telefone:   +49 (0) 2645 131 – 1966
Fax:          +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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