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Wirtgen │ Estrazione selettiva al posto della perforazione e del brillamento
In una cava di calcare a Louisville, Nebraska, un Surface Miner Wirtgen 280 SM(i) viene impiegato per l’estrazione strato per strato e particolarmente ecologica della roccia calcarea da giacimenti finora mai sfruttati prima. La roccia calcarea viene estratta già dal 1929 a Louisville per la produzione del cemento

Dell’estrazione del materiale nella cava è stata incaricata la North American Mining (NAM). Anche se la cava di Louisville è in funzione già da quasi 100 anni, dispone ancora di grandi giacimenti di roccia calcarea. Le condizioni geologiche hanno tuttavia complicato l’estrazione, in quanto gli strati di roccia calcarea sono intervallati dall’ardesia. Per questo motivo, l’estrazione con metodi convenzionali come la perforazione e il brillamento avrebbe causato una contaminazione del materiale. L’Ash Grove Cement Company ha deciso quindi di impiegare per questi lavori un Surface Miner Wirtgen della NAM. Dato che il 280 SM(i) permette l’estrazione selettiva della materia prima, è in grado di offrire un’alta purezza del materiale ed è perfetto per l’impiego nelle aree sensibili dal punto di vista infrastrutturale.
Roccia calcarea - ardesia - cappellaccio - separazione netta
Il 280 SM(i) taglia, sminuzza e carica il materiale estratto in una sola passata. Questo significa che non sono necessari uno sminuzzamento preliminare o metodi di estrazione convenzionali come la perforazione e il brillamento. In questo modo è possibile ottenere degli enormi risparmi di costi; inoltre, l’estrazione viene resa possibile anche in aree difficilmente accessibili o sensibili, nelle quali le autorizzazioni per la perforazione e il brillamento sarebbero ottenibili molto difficilmente.
L’impiego del Surface Miner nella cava di Louisville offre delle possibilità assolutamente nuove per l’estrazione della roccia calcarea. L’estrazione del materiale avviene in modo selettivo strato dopo strato: la preziosa roccia calcarea viene separata in modo netto dal materiale del cappellaccio come l’ardesia prima di essere frantumata - con una potenza e un’efficienza molto elevate. Con una resistenza a compressione della roccia calcarea di 110 MPa (16.000 PSI), il 280 SMi raggiunge una resa di taglio media di circa 400 tonnellate/ora - l’87,5% del materiale estratto viene frantumato in pezzi più piccoli rispetto alle dimensioni massime prescritte di 3 pollici. Nel cappellaccio (ardesia e rocce di copertura) la macchina raggiunge una prestazione di taglio media di circa 650 tonnellate/ora. Il materiale tagliato e frantumato viene immediatamente caricato sugli autocarri a cassone ribaltabile da 70 tonnellate in attesa. Si tratta di un processo rapido e continuo: ogni quattro minuti un nuovo autocarro viene riempito di roccia calcarea frantumata - ventiquattro ore al giorno e per cinque/sei giorni alla settimana.

Usura minima e massima manovrabilità
Alla luce della sua alta resistenza a compressione (durezza estrema), la roccia calcarea genera un’enorme sollecitazione degli utensili da taglio impiegati. Il 280 SM(i) impiegato a Louisville è preparato al meglio per vincere questa sfida e ottiene una resa di taglio massima con un’usura minima dei denti di fresatura. “La macchina svolge un lavoro eccellente. Sono davvero entusiasta dei denti a codolo cilindrico e del portadente, che rende la sostituzione dei denti per fresatura usurati talmente semplice che il lavoro può riprendere entro pochi minuti”, spiega David Ashby, operatore macchina alla North American Mining, che aggiunge, parlando della macchina: “Uno dei vantaggi del contrappeso mobile e dell’angolo di brandeggio di 90 gradi del nastro di scarico è costituito dal fatto che è possibile avvicinarsi molto alle pareti di roccia scoscese. Anche se la macchina è molto grande, è utilizzabile molto bene anche durante i lavori nei punti stretti, in quanto la sua manovrabilità è semplicemente fantastica.

Tecnologia ecologica
Oltre che per la sua efficienza, la macchina convince grazie a diversi aspetti ecologici: il numero di passate viene ridotto da quattro a una, mentre l’abbattimento delle emissioni di polvere, rumore e gas di scarico, oltre a semplificare il lavoro quotidiano in cantiere, offre anche nuove opzioni per l’estrazione della roccia nelle vicinanze delle aree residenziali. “Ora possiamo estrarre la roccia calcarea da giacimenti che in precedenza erano praticamente irraggiungibili”, spiega Nic Haubruge, Business Development Manager alla North American Mining. “In molti casi, la perforazione e il brillamento non sono semplicemente più praticabili. E con questa macchina possiamo sfruttare dei nuovi giacimenti con uno sviluppo di polvere minimo, delle emissioni acustiche minime e senza vibrazioni”.


Immagini:


[image: ]
WG_Omaha_280SMi_Still_04
Il 280 SMi taglia la roccia calcarea con una resistenza di 110 MPa con una resa di taglio di 400 tonnellate/ora.
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Carico diretto continuo dei mezzi d’opera da 70 tonnellate con il Surface Miner Wirtgen.
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Oltre al carico diretto, anche il procedimento di accumulo laterale (“sidecasting”) rappresenta una tecnica molto diffusa nella coltivazione a cielo aperto e con il 280 SMi.


Nota: queste foto rappresentano solo un’anteprima. Per la stampa nelle pubblicazioni, usare le foto con una risoluzione di 300 dpi, scaricabili dai siti web del Wirtgen Group.
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