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Wirtgen │ Delmek ve patlatmak yerine seçmeli çıkarma işlemi
Louisville, Nebraska’daki bir kireç taşı ocağında daha önce işlenmemiş rezervlerden kireç taşının katman halinde ve son derece çevre dostu bir şekilde çıkarılması için bir Wirtgen Surface Miner 280 SM(i) kullanılmaktadır. Henüz 1929 yılından beri çimento üretimi için Louisville’de kireç taşı çıkarılmaktadır

Malzemenin taş ocağından çıkarılmasıyla North American Mining (NAM) görevlendirilmiştir. Louisville’deki taş ocağı neredeyse 100 yıldır faaliyette olsa dahi, hala büyük kireç taşı rezervlerine sahiptir. Ancak jeolojik koşullar çıkarma işlemini zorlaştırdı, çünkü mevcut kireç taşı katmanlarının arasında arduvaz vardı. Bundan dolayı delme ve patlatma gibi geleneksel yöntemlerle çıkarma işlemi malzemenin kirlenmesine enden olacaktı. Bu nedenle Ash Grove Cement Company bu iş için NAM’dan bir Wirtgen Surface Miner kullanmaya karar verdi. 280 SM(i) ham maddenin seçici bir şekilde çıkarılmasını mümkün kıldığı için yüksek malzeme saflığı sunar ve alt yapıya duyarlı alanlarda kullanım için uygundur.
Kireç taşı – arduvaz – moloz – temiz ayırma
280 SM(i) elde edilen malzemeyi tek bir iş adımında kesiyor, parçalıyor ve yüklüyor. Yani delme ve patlatma gibi ön parçalamaya veya geleneksel çıkarma yöntemlerine gerek yoktur. Bu sayede sadece muazzam bir maliyet tasarrufu sağlanmıyor, aynı zamanda patlatma ve delme izinlerinin alınmasının zor olduğu erişilmesi zor veya hassas alanlarda madencilik yapılmasını da mümkün kılıyor.
Louisville’deki taş ocağında bir yüzey maden makinesinin kullanılması kireç taşı çıkarma konusunda tamamen yeni imkanlar sağlıyor. Malzemenin çıkarılması seçici bir şekilde katman katman gerçekleşiyor. Değerli kireç taşı malzemesi kırılmadan önce yüksek performans ve verim ile arduvaz gibi moloz malzemesinden temiz bir şekilde ayrılır. 280 SMi, kireç taşının 110 MPa (16.000 PSI) basınç dayanımında yaklaşık 400 ton/saat ortalama kesme performansı ulaşır - bu sırada çıkarılan malzemenin  %87,5'i belirtilen maksimum boyut olan 3 inçten daha küçük parçalara ayrılır. Makine molozda (arduvaz ve örtü tabakası) 650 ton/saatlik ortalama bir kesme performansına ulaşmaktadır. Kesilen ve kırılan malzeme derhal hazırda bekleyen 70 tonluk damperli kamyona yüklenir. Bu hızlı ve sürekli bir süreçtir: Haftanın beş ila altı günü, günün her saati, her dört dakikada bir yeni bir kamyon kırılmış kireçtaşı ile doldurulur.

Minimum aşınma ve en iyi manevra kabiliyeti
Kireç taşı yüksek basınç dayanımı (aşırı sertlik) nedeniyle kullanılan kesme aletleri için büyük bir yük oluşturur. Louisville’de kullanılan 280 SM(i) bu zorluğa en iyi şekilde hazırlanmıştır ve minimum uç aşınmasında maksimum kesme performansına ulaşır. North American Mining'de makine operatörü olan David Ashby “Makine mükemmel iş çıkarıyor. Kazma ucundan ve uç tutucularından gerçekten etkilendim. Aşınmış uçların değiştirilmesini öylesine kolaylaştırıyorlar ki, sadece birkaç dakika içinde çalışmaya devam edilebiliyor," diyor ve makine hakkında daha fazla şey söylüyor: “İçeri ve dışarı sürülebilir karşı ağırlığın ve boşaltma konveyörünün 90 derecelik dönme açısının avantajlarından biri, yüksek taş ocağı duvarlarına çok yaklaşabilmenizdir. Makine çok büyük olduğu halde, manevra kabiliyeti muhteşem olduğu için dar alanlarındaki çalışmalarda da çok iyi kullanılabiliyor.

Çevre dostu teknoloji
Makine, ekonomikliğinin yanı sıra çeşitli çevre dostu yönleriyle de ikna edicidir: Çalışma adımı sayısı dörtten bire düşürülürken, egzoz, gürültü ve toz emisyonlarındaki azalma sadece şantiyedeki günlük hayatı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda nüfusun yoğun olduğu alanların yakınında agrega çıkarmak için yeni seçenekler sunuyor. “North American Mining iş geliştirme müdürü Nic Haubruge, "Artık şimdiye kadar neredeyse erişilemez olan yataklarda kireç taşı çıkarabiliyoruz," diye açıklıyor. “Delme ve patlatma çoğu durumda artık bir seçenek değil. Ve bu makine ile minimum toz oluşumu, minimum gürültü emisyonu ve titreşim olmadan yeni yataklar açabiliyoruz.”


Resimler:
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280 SMi, 400 ton/saat kesme kapasitesiyle 110 MPa kaya mukavemetine sahip kireç taşını kesiyor.
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Wirtgen Surface Miner ile 70 tonluk kamyonların sürekli doğrudan yüklenmesi.
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Doğrudan yüklemenin aynı sıra, Sidecasting yöntemi (yandan döküm) de açık ocak madenciliğinde çok yaygın bir tekniktir ve 280 SMi ile mümkündür.


Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda baskı için lütfen Wirtgen Group web sitelerinden indirebileceğiniz 300 dpi çözünürlükteki fotoğrafları kullanın.

Ayrıntılı bilgiler için:

WIRTGEN GROUP
Basın departmanı
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Almanya

Telefon numarası:   +49 (0) 2645 131 – 1966
Faks numarası:       +49 (0) 2645 131 – 499
e-posta: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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