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Wirtgen │ Extraction sélective sans forage ni minage
Dans une carrière de calcaire à Louisville, dans le Nebraska, un Wirtgen Surface Miner 280 SM(i) est mis en œuvre pour l’extraction écologique, couche par couche, de calcaire dans des réserves restées jusque-là inexploitées. Depuis 1929, du calcaire est extrait ici, à Louisville, pour la production de ciment

North American Mining (NAM) a été mandaté pour l’extraction de matériau dans la carrière. Bien que cette dernière soit en exploitation depuis près d’un siècle déjà, elle possède encore d’immenses réserves de calcaire. Les conditions géologiques ont toutefois rendu l’extraction complexe car les couches de calcaire présentes sont mêlées à de l’ardoise. Les procédés conventionnels d’extraction tels que le forage et le minage auraient pour conséquence la présence d’impuretés dans le matériau. L’entreprise Ash Grove Cement Company a alors décidé de mettre en œuvre pour ces travaux un Wirtgen Surface Miner de NAM. Le 280 SM(i) assurant l’extraction sélective de la matière première, il offre une pureté élevée et convient idéalement pour les zones sensibles du point de vue infrastructurel.
Calcaire – Ardoise – Sous-produits – Séparation optimale
Le 280 SM(i) assure la taille, le concassage et le chargement du matériau extrait au cours d’une seule et même opération, rendant superflus le concassage préalable ou les procédés d’extraction conventionnels comme le forage et le minage. Cela permet de réaliser des économies de coûts considérables tout en permettant l'extraction de matériau dans les zones difficilement accessibles ou sensibles pour lesquelles l’obtention d’une autorisation de forage et de minage est complexe.
La mise en œuvre du Surface Miner dans la carrière de Louisville ouvre de nouvelles possibilités pour la production de calcaire. Le matériau est extrait de manière sélective, couche par couche : le calcaire, une matière première précieuse, est séparée des sous-produits comme l’ardoise avant d’être concassée – avec une puissance et une efficacité très élevées. Avec une résistance à la pression du calcaire de 110 MPa (16 000 PSI), le 280 SMi atteint un rendement de taille moyen d’environ 400 tonnes/heure – 87,5 % du matériau extrait sont concassés à une taille plus petite que la granulométrie maximale prescrite de 3 pouces. Dans les sous-produits (ardoise et morts-terrains), la machine atteint un rendement de taille moyen d’environ 650 tonnes/heure. Le matériau taillé et concassé est immédiatement chargé dans des camions à benne basculante de 70 tonnes. Le processus est rapide et continu : toutes les quatre minutes, un camion est chargé de calcaire concassé – 24 heures sur 24, cinq voire six jours par semaine.

Usure minime et excellente manœuvrabilité
En raison de sa haute résistance à la pression (dureté extrême), le calcaire met les outils de taille à rude épreuve. Le 280 SM(i) mis en œuvre à Louisville est parfaitement paré pour répondre à ce challenge et atteint des rendements de taille maximaux combinés à une usure minime des pics. « La machine réalise un excellent travail. Je suis épaté par les pics à tige cylindrique et le porte-outils. Grâce à eux, le remplacement des pics usés est un jeu d’enfants, le travail peut continuer après quelques minutes seulement », explique David Ashby, opérateur chez North American Mining. Et d’ajouter à propos de la machine : « L’un des avantages du contrepoids qui peut être rentré et sorti et de l’angle de pivotement de 90 degrés de la bande de chargement est qu'il est possible de passer très près des parois de la carrière. » Bien que la machine soit très grande, elle convient aussi parfaitement aux travaux en zones exiguës grâce à son excellente manœuvrabilité.

Technologies respectueuse de l'environnement
En plus de sa rentabilité, la machine convainc également par différents aspects écologiques : le nombre d’opérations nécessaires passe de quatre à une, tandis que la réduction des gaz d'échappement, des émissions sonores et de celles de poussières facilite le quotidien du chantier tout en ouvrant de nouvelles options d’extraction à proximité de zones résidentielles. « Nous sommes désormais en mesure d’extraire du calcaire dans des gisements qui étaient inaccessibles jusqu’à présent », affirme Nic Haubruge, responsable développement commercial chez North American Mining. « Dans de nombreux cas, le forage et le minage ne sont tout simplement plus envisageables. Avec cette machine, nous pouvons exploiter de nouveaux gisements avec une formation de poussières et des émissions sonores minimes et sans aucune vibration. »
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Le 280 SMi taille le calcaire, qui possède une résistance de 110 MPa, avec un rendement de taille de 400 tonnes/heure.
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Chargement direct continu de camions à benne basculante de 70 tonnes avec le Wirtgen Surface Miner.
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Outre le chargement direct, le 280 SMi permet également d’utiliser le procédé de déchargement latéral (sidecasting) qui est très répandu dans les exploitations à ciel ouvert.


Attention : ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web du Wirtgen Group.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de :

WIRTGEN GROUP
Service de presse
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Allemagne

Téléphone :   +49 (0) 2645 131 – 1966
Téléfax :       +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail :         PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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